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Lernziel

Im Praktikumsversuch Loxone-Server soll der Aufbau, die Funktionen und die Programmierung eines
Loxone-Systems mit EnOcean-Erweiterung gezeigt werden.

1 Grundlagen

Die Anforderungen an ein modernes Einfamilienhaus sind vielfaltig. Ging es in friiheren Zeiten nur darum,
Licht fir Sehaufgaben bereitzustellen, sind nach heutigem Stand der Technik Eigenschaften wie Komfort,
Ambiente, Funktionalitdt und Energieeinsparung gefordert. Die traditionelle Elektroinstallation, deren
Basis die einfache Verdrahtung von Schaltern, Dimmern und technischen Verbrauchern ist, kann diese
Anforderungen nur unzureichend erfiillen. Des Weiteren wird die Einbindung in das Heimnetzwerk, sowie
die Steuerung (iber Tablet oder Smartphone immer wichtiger. Aus diesem Grund gewinnt seit einigen
Jahren das sogenannte ,Smarthome” an Bedeutung, eines dieser Systeme ist das System von Loxone. Die
Basis dessen stellt der Loxone Miniserver dar, welcher auf der Hutschiene im Sicherungskasten montiert,
Uber verschiedenste Schnittstellen (z.B. KNX) verfigt. Durch diverse Erweiterungen ist die Einbindung
vieler Systeme der Gebaudeautomatisierung, sowie EnOcean, Dali oder Dimmer und Relais-Module,
moglich.

Extension Dimmer Relay

Loxone Link

P—

I

AR DMX EnOcean 1-Wire IR Medbus RS-232 R5-485 Dali
Base

KNX

Abbildung 1: Ubersicht Erweiterungsméglichkeiten Loxone-Miniserver (Quelle: Loxone)
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Abbildung 2: Anschlussplan Loxone-Miniserver

|

Abbildung 3: Detail Loxone-Miniserver
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Technische Daten des Loxone-Miniservers:

= 8 digitale Eingdange 24VDC

= 8 digitale Ausginge (Relais) 250VAC 5A

= LAN-Anschluss

= 4 analoge Eingdnge 0 - 10VDC, Auflésung 10 Bit
auch als digitaler Eingang verwendbar (24VDC)

= 4 analoge Ausgdnge 0 - 10VDC, Auflésung 12 Bit

= Micro-SD Karten Einschub

= KNX und EIB Schnittstelle
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2 Beschreibung der Praktikumsanordnung

Abbildung 4: Versuchsaufbau mit Beschriftung

1. FI/LS-Schalter 12
2. Steckdose 230V 13.
3. WAGO Relais zum Schalten groRer Verbraucher 14.
4. 24V DC Spannungsversorgung 15.
5. Loxone Miniserver 16.
6. EnOcean-Erweiterung 17.
7. Spannungsversorgung Router 18.
8. Steckdose mit 5V Ausgang fir Liftung 19.
9. Router 20.
10. Steckdose mit 5V Ausgang fir Alarm 21.
11. Alarm Leuchte 22.
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3 Inbetriebnahme

Stellen sie eine Verbindung mit dem Router her.

Zugangsdaten Router:

= Passwort: tgagapraktikum

Starten Sie die Loxone Config Software (diese befindet sich auf dem Labor-Laptop), klicken sie oben Links
auf ,,Neu”, wahlen sie ,,Miniserver” und warten sie bis sich das neue Dokument 6ffnet. Die folgenden
Fenster bestatigen, ohne Einstellungen zu dndern.

Klicken Sie auf den Reiter ,Verbinden”, es 6ffnet sich folgendes Fenster:

4

Verbinden

Abbildung 5: Verbinden

Mit Miniserver verbinden X

Neu

Geben Sie hier die Adresse des gewlinschten Loxone Miniservers an (entweder den
Namen aus Netzwerkumgebung oder IP).

Wenn Sie einen anderen Port als 80 verwenden, dann geben Sie es mit Doppelpunkt
getrennt an (z.B.: LxI0001:780)

[ | Externe Adresse verwenden

IP Adresse / URL 192.168.2.2 “]
Benutzername ‘ admin ‘
Kennwort esssse ‘

Kennwort speichern

Abbildung 6: Mit Miniserver verbinden
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Falls es einmal unerwartet zu einer Verbindungsunterbrechung wahrend des Praktikums kommen sollte,
wiederholen Sie diesen Schritt einfach nochmal.

Zugangsdaten Miniserver:

= |P:192.168.2.2
= User: admin
= Passwort: admin

Nun gilt es erst einmal, das auf dem Server vorhandene Programm zu liberschreiben. Hierzu ,,In den
Miniserver speichern”

Abbildung 7: In Miniserver speichern
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4 Praktikumsdurchfiihrung

4.1 Aufgabe 1

4.1.1 EnOcean Extension einbinden
Um EnOcean-Signale zu empfangen, missen wir die Extension in unserer Config zu unseren Geraten
hinzufligen. Gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie unter Peripherie auf den Miniserver und anschlieBend auf ,Extension suchen” (siehe
Abbildung 8)

liniserver Auf Upoates profen  Sprachen/languages = e

niserver: Ga-Prakditum (v 9.1.10.30, Programm vom 2017-11-14 1515471 Datee C\UsenGA-Praictikbus! Documents'\Lorone'Losone Config'Projeds/Ga-Praltilum L osone (nicht gespeichert], Programm identisch

8  Peripherie a Ga-Praktiloem  x ]

Y Fise . -

. M Meser
= {3 Betriebsmeds
= B Betricbszeiten
B Fembedienungen
= @ Teiten

L ]

g

2

]

]
(-3
i:

'UWIIJ?Il [

]».

-
Linik =
- eschitzt 25 Miniserver 19 Lk E
0 rgaale bingange

-7 Analoge Eingdnge
-5 Digitale Ausgings
"4 Analoge Ausgange

Fenphens I“ é'.:;'svr—" ) = 5l 1] 4] #] w| | EnOcean Extension 4 Sete /
Abbildung 8: Konfiguration der EnOcean Extension
Es 6ffnet sich ein Fenster.

Um die Einbindung abzuschlieRen, muss nun noch die entsprechende Hardware mit der Software
verknipft werden. In der Praxis missen Sie die jeweilige Seriennummer des von Ihnen gewlinschten
Gerats einzeln in der Software hinzufiigen. Da hier lediglich eine Extension verbunden werden soll, geniigt
es diese zu verkniipfen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Sie wahlen die Extension aus und klicken auf der rechten Seite auf das +. Anschliefend haben Sie, wenn
alles funktioniert hat, die Extension zu ihren Geraten hinzugefiigt.
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Abbildung 9: Konfiguration der EnOcean Seriennummer

Nun haben sie im Peripherie-Fenster die EnOcean Extension zur Verfligung.

Es kann mit dem Zuweisen und Einlernen der Sensoren und Aktoren gestartet werden.

4.1.2 EnOcean Sensoren einbinden
Um nun ein EnOcean Gerét einzubinden, miissen Sie den EnOcean Monitor starten. Dazu gehen Sie in

dem Meniband auf ,,Miniserver”.
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Abbildung 10: EnOcean Monitor

In der Mendlileiste setzen Sie den Haken bei ,,EnOcean Monitor starten und anzeigen” (siehe Abb. 10 links
oben)

Ganz wichtig ist es jetzt erstmal wieder die Datei auf der Loxone speichern.

Hierzu wieder wie folgt vorgehen:

Abbildung 11: In Miniserver speichern

Sollte die Software die Verbindung zur Hardware verlieren, miissen Sie sich erneut verbinden.

a) Taster einlernen
Um nun den EnOcean Taster mit 4 Tasten (Nr. 21) einzulernen gehen Sie vor wie in Abbildung 12
zu sehen ist:
EnOcean -> Taster mit 4 Tasten betéatigen (zdhlt doppelt), mehrfach driicken um sicher zu gehen,
dass der Richtige gewahlt wurde,
den Taster in Monitor Auswahlen unter Bezeichnung ,Taster 4-fach” (Sie kdnnen sich auch selbst
eine sinnvolle Bezeichnung einfallen lassen) und ,Taster 4-fach” im Dropdown Meni wahlen.
AnschlieBend Sensor erstellen driicken.
Der eingerichtete Taster ist nun im Peripherie Fenster unter EnOcean Extension zur
Programmierung verfligbar.

b) Fensterkontakt einbinden
Prinzipiell werden alle Sensoren nach demselben Schema eingelernt. Wichtig ist nur, dass in der
Software nach der Bezeichnung auch der richtige Sensor ausgewahlt wird. Hier sollte im Fehlerfall
als erstes gepriift werden, ob der richtige Sensortyp gewahlt wurde, gegebenenfalls muss
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nachgebessert werden. Um nun den Fensterkontakt einzulernen, gehen Sie vor wie unter ,a)“
beschrieben. Beachten Sie hierbei, dass Sie als Sensortyp ,Fensterkontakt” auswahlen.

=1, | e
. Miniserver  Test  Peripherie  Programm  Wartung Sprac|

a ’ ? ‘ Q 1| Beim Speichern automatisch neustarten ‘ Q QVelgvo‘Bem ’J' Kategorie ' JEnOcean Monitor starten und anzeigen I
- ¥ R = Q, Verkleinen #% Raum
ichen Verbinden Trennen | Aus Miniserver In Miniserver Peripherie b Statistiken laden Geréatestatus Suchen und Ansicht * OSymbole Gerd
laden speichern  suchen Ersetzen einlerr
Mir ver cht bearbeiten r ean ext n
Raumcontroller mit Spannungstiberwachung, Solltemperatur, A
Raumcontroller mit Temperatursensor, Anwesenheitsschalter (
Peripherie Raumcontroller mit Temperatursensor, Feuchtigkeitssensor, Ar
Raumcontroller mit Temperatursensor, Feuchtigkeitssensor, Sc
® & Kalender 'Raumcontroller mit Temperatursensor, Feuchtigkeitssensor, Sc
Raumcontroller mit Temperatursensor, Feuchtigkeitssensor, Sc
Raumcontroller mit Temperatursensor, Feuchtigkeitssensor, Tz
Raumcontroller mit Temperatursensor, Kontakt (EEP 07-10-0B,
Raumcontroller mit Temperatursensor, Liftergeschwindigkeit
Raumcontroller mit Temperatursensor, Liftergeschwindigkeit,
Raumcontroller mit Temperatursensor, Liftergeschwindigkeit,
Raumcontroller mit Temperatursensor, Sollwert (EEP 07-10-03,
Raumcontroller mit Temperatursensor, Sollwert, Anwesenheits
Raumcontroller mit Temperatursensor, Sollwert, Kontakt (EEP ¢

Gateway Clientaktualisierung

o Verbunden mit 192.168.2.2, Miniserver Datei: C\Users\Mario\Dropbox\Projektarbeit 1\Loxone\Screenshots Tutorial\Tutorial_Prog.l

§ Fernbedienungen
& @ Zeiten
&= Wetterserver
=@ Loxone Miniserver (Objektspeicherbedarf ge
+ Digitale Eingange
= Analoge Eingange
=3 Digitale Ausgange
=% Analoge Ausgange

= ® KNX/EIB Linie Raumcontroller mit Temperatursensor, Sollwert, Liiftergeschwi
= Virtuelle Eingange Raumcontroller mit Temperatursensor, Sollwert, Liftergeschwi
= Virtuelle Ausgange Raumcontroller mit Temperatursensor, Sollwert, Liftergeschwi
& Miniserverkommunikation Raumcontroller mit Temperatursensor, Sollwert, Tag/Nacht-Sc
4 Mitteilungen Raumcontroller mit Temperatursensor, Tag/Nacht-Schalter (EE
=@ Loxone EnOcean Extension Schalter 1-fach

# Onlinestatus Loxone EnOcean ExtensiorSchalter 2-fach (mit ungeteilter Blende 1-fach)
Schalter 2-fach

Schalter 4-fach

Stellantrieb

Taster 2-fach

Taster 4-fach (mit ungeteilter Blende 2-fach)

< Taster 4-fach

Peripherie rograr Taster 8-fach

, Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
EnOcean Tl v

=@ Loxone EnOcean Extension
® Onlinestatus Loxone EnOcean Extensiof
= © 4-Fach Taster
Fensterkontakt

Monitm" Lernen I Bezeichnung 4-Fach-Taster ITasteq 4-fach ~ “su-wsr erstellen v~ Gerat ersetzen

Zeit Erweite... Anz.. Seriennummer Signalst..

P
Loxone... 18:54... Loxone .. 10 0024 FEF9 ORG = .. -44dm |

Loxone... 19:56:... Loxone ... 19 01.00.13.07 ORG = ... -STdBm_“lI

Abbildung 12: EnOcean Sensoren einlernen

c¢) EnOcean Aktoren einbinden
Eltako FSUD Aufputz/Steck-Aktor (Nr. 14):
SchlieRen Sie hierzu die LED-Klemmleuchte an den Unterputz-Aktor an und stecken Sie diesen,
sofern noch nicht geschehen, in die mittlere Steckdose der Steckdosenleiste. Zum Einlernen des
Aktors gehen Sie wie folgt vor:
Selektieren Sie im Peripherie Fenster die ,,Loxone EnOcean Extension”.
Anschliefend in der Meniileiste ,,Miniserver” auf ,Sensoren und Aktoren” => ,Vordefinierte
Aktoren” => ,Dimmer”. (Abb. 11) klicken.
Nun haben Sie im Peripherie Fenster unter EnOcean Extension einen Analog-Aktor zur Verfligung.
Nun muss das aktuelle Programm in den Miniserver geladen werden. Hierzu muss auf ,In
Miniserver speichern” gedriickt werden.
In Peripherie Fenster unter EnOcean Extension auf ,,Dimmer 1“ ,,Analog-Aktor 1“ auswahlen und
in der Mendiileiste auf ,,Einlernen” klicken. Nun sind die vom Programm aufgetragenen Befehle
auszufiihren. Den ,,LRN“ Knopf am Aktor nur kurz und fest driicken.
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Abbildung 13: EnOcean Aktoren einbinden

d) Beschriften der Ein- und Ausgange

AnschlieBend ist es Sinnvoll die eingelernten Aktoren und die jeweiligen Ein- und Ausgadnge zu
beschriften.

4.2 Aufgabe 2

Programmierung Lichtschalter/geschaltene Steckdose/Ein-Aus

4.2.1 EnOcean Ein-Ausgange
a) Im Meni Band unter Mein Projekt , Baustein einfligen” , Tasten und Schalten” ,2 Tasten” driicken
und das Element in die grafische Programmieroberflache ziehen.

Baustein einfligen

2 Auswahitasten 1 =
Gibt mittels +/-Trigger einen Wert zwischen Min und Max am e

Ausgang aus (2 Tastenbedienung)

Q Dj 2 Tasten E E

Zoom Ansicht | Schaltet den Ausgang mittels Impulsen an den On/Off Baustein Extension

. v Sicl Eingangen inflgenv einfigen~
rojekt Auswahitaste
Gibt mittels Trigger (<) einen Wert zwischen Min/Max am #89 Allgemein r i
sutomation\Ga-Praktikum Grup Ausgang aus (1 Tastenbedienung)
; Automatikjalousie Integriert ._ iodik ;
L t x Jalousiemotorsteuerung mit Ein- und Zweitastenbedienung e

inklusive Komfortfunktionen mit Automatik-Beschattung
Automatiljalousie Tasten und Schalten
Jalousiemotorsteuerung mit Zweitastenbedienung inklusive

Komfartfunktionen mit Automatik-Beschattung

B £ o

®
P Fp cs »
n Optimierter Lichtdimmer mit Doppelklick fur hralooakt . )
Eintastenbedienung . )
Zeit »
+Jj » Hotel Lichtsteuerung

Hotel Lichtsteuerung far Dimmer, Leuchten und RGB-Leuchten

+,

. Zahler »
Komfortschalter

MNarh Finnannstrinner Imnulc am Ausnann mit Daner- und _

7]

Abbildung 14: Taster hinzufligen
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b) Nun kénnen die zuvor erstellten Taster und Aktoren an die Ein- und Ausgange des
Programmelements angeschlossen werden. Hierzu wird im Peripherie-Fenster der jeweilige Ein-
oder Ausgang einfach in die

e Grafikoberflache gezogen und anschliefend per Mausklick miteinander verbunden.
e Zum Laden des Programms in den Miniserver klicken Sie in der Mendleiste auf das
Symbol ,,In Miniserver speichern”.

& Hinweis: wenn Sie die Maus (liber die einzelnen Ein- bzw. Ausgdnge bewegen, wird vom Programm
\/A,> automatisch die Verwendung des Anschlusses angezeigt.
'@

c) Indiesem Abschnitt kann mit verschiedenen Programmen experimentiert werden. So muss man
z.B. den Ausgang nicht mit dem Baustein ,,2 Tasten” schalten, sondern kann auch auf andere
Bausteine zurickgreifen. Hierbei konnen Sie ausprobieren.

pherie a Unbenannt £

=5 Digitale Ausgiéinge &
#74 Analoge Ausgange
2 % KNX/EIB Linie

=i Aktoren 2 T;s"lzgten i
ek /(1) 4-Fach Taster Taste links oben 6 OnNichtz.. Q-» — (@) EnDcean Analogakior e
# Virtuelle Cingange /(1] 4-Fach Taster Taste links unten @) Off Nicht zug... ==
~® Virtuelle Ausgange / R
% Miniserverkommunikation / =+ Dis
=3 Mitteilungen L
§ ]

23 Loxone EnOcean Extension ;
* Onlinestatus Loxone EnOcean Extension (NI /|~ / e

5% 4-Fach Taster /
FI 4-Fach Taster Taste links oben (Nicht zuge I y )

=13 Seite e e

& I 4-Fach Taster Taste links unten {Nicht zug: I |
Sere

4-Fach Taster Taste rechts oben (Nicht zuc
4-Fach Taster Taste rechts unten (Nicht zu

< Dimmer 1
| =& EnOcean Analogaktor 1 | —
[ Seite

Abbildung 15: EnOcean programmieren — Ubersicht

4.2.2 ,Verdrahtete“ Ein- und Ausgange
siehe ,,a).” oder beliebigen sinnvollen Baustein

Diesmal werden die Ein- und Ausgange im Peripherie-Fenster unter ,Loxone-Miniserver” benotigt. Hierbei
werden diese genau wie unter ,,b)“ mit dem von lhnen gewéahlten Baustein verbunden.
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Abbildung 16: Programmieren EnOcean kombiniert

43 Aufgabe 3

Nutzen Sie nun den Universal-Dimmaktor (Bauteil 16) um die zuvor integrierte Lampe zu dimmen.

=  Mit dem oberen Drehschalter des Aktors kann entweder die Mindesthelligkeit oder die dimm
Geschwindigkeit eingestellt werden.

= Der untere Drehschalter legt im Betrieb fest, ob die automatische Lampenerkennung wirken soll, oder
spezielle Comfort-Stellungen. Diese konnen Sie recht dem Bild entnehmen

= Beachten Sie, dass es sich in unserem Aufbau um eine LED handelt!!

AUTO ldsst das Dimmen aller Lampenarten zu.
EC1 ist eine Comfort-Stellung fir Energiespar-
lampen, welche konstruktionsbedingt mit einer
erhdhten Spannung eingeschaltef werden
mussen, damit diese abgedimmt auch kalt
sicher wieder einschalten.

EC2 ist eine Comfort-Stellung fir Energiespar-
lampen, welche sich konstruktionsbedingt
abgedimmt nicht wieder einschalten lassen.
Daher ist Memory in dieser Stellung ausge-
schaltet.

LC1 ist eine Comfort-Stellung fur LED-Lampen,
welche sich auf AUTO (Phasenabschnitt)
konstrukfionsbedingt nicht weit genug abdimmen
lassen und daher auf Phasenanschnitt
gezwungen werden missen.

LC2 und LC3 sind Comfort-Stellungen fiir LED-
Lampen wie LC1, aber mit anderen Dimmkurven.
In den Stellungen EC1, EC2, LC1, LC2 und LC3
durfen keine indukliven (gewickelten) Trafos ver-
wendet werden. AuBerdem kann die maximale
Anzahl dimmbarer LED-Lampen konstruktions-
bedingt niedriger sein, als in der Stellung AUTO.

Abbildung 17: Drehschaltereinstellungen
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Zum Einlernen den unteren Drehschalter in die gewiinschte Einstellung drehen und anschliefend den
oberen Drehregler in die LRN Stellung drehen. (Die Anzeige LED blinkt ruhig) Zum Schluss den
gewinschten Sensor betatigen. (LED erlischt)

Fiir weitere Funktionen und detailliertere Beschreibungen kann auf die Information des Herstellers
zurickgegriffen werden. Der Link befindet sich am Ende des Tutorials.

4.4 Aufgabe 4

Sie wollen eine Heizungssteuerung programmieren, diese soll folgendes leisten:

= Der Stellantrieb auffahren (Stromlos geschlossen) soll ausgeschaltet werden, wenn die Temperatur zu
warm wird und umgekehrt
=  Wenn Fenster offen ist soll Heizung aus sein

(i Thermostat s p——3 i1 Q ?—-1 Q8 | Heizungsstellantrieb... i-:‘-
(i Fenster Kontaki | p—a 12

Abbildung 18: Heizungssteuerung

Tipp: Der Thermostatregler ist als Schalter zu betrachten, der den Strom durch- bzw. abschaltet je
nachdem, ob der am Thermostat eingestellte Schwellwert erreicht ist oder nicht.

Hinweis: Der Heizungsstellantrieb reagiert sehr tréige, da er mittels Temperaturausdehnung
funktioniert. Daher dauert es ca. 3-4 Minuten bis der Stellantrieb komplett ausgefahren ist,
allerdings merkt man nach ca. 45sek schon, dass sich der Stellantrieb erwédrmt.

4.5 Aufgabe 5

Diesmal wollen wir eine Alarmanlage in unserem ,,.Smarthome” steuern, diese soll folgende Funktionen
haben:

= Uber Schalterwippe soll der Alarm ,scharf” bzw. ,nicht scharf” geschalten werden
= Der Alarm soll Gber Schalter (Panik Button) eingeschalten werden kénnen
= Der Alarm soll bei ge6ffnetem Fensterkontakt angehen
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Abbildung 19: Programm Alarmanlage

4.6 Aufgabe 6

Nun soll eine Liiftungsanlage angesteuert werden, welche folgenden Funktionsumfang besitzt:

= Lifter soll per Hand gesteuert werden kénnen (siehe Schalter Beschriftung)
= Lifter soll bei zu hohem CO2 Wert fiir Abluft sorgen

= Lifter soll bei zu hoher Luftfeuchte fir Abluft sorgen

=  Lifter soll bei zu hoher Temperatur fur Kithlung sorgen

& Hinweis: Fiir diese Spezifikationen gibt es keinen geeigneten fertigen Baustein d.h. sie miissen sich
[ selbst etwas lberlegen.
0>

Tipp: ,Schwellwertschalter”
4]

> Tipp: Unter , Test” kénnen die geschriebenen Programme bereits vor dem Aufspielen auf den Server
- > getestet werden. Sollte mal etwas nicht so funktionieren, wie gewiinscht, steht hier zudem auch die
5 o. Option , Live-Simulation” zur Verfiigung mit der Visualisiert werden kann, welche Eingénge Sie

gerade schalten und wie ,,weit” das Signal kommt.

Einy' |1 Q pm 3
_ L)
z - Impulssc._ O e ] Q pEo—a(0a [ Lufter 230VAC
S Q pi—g 12
Tr -
R
bl (]

Won

2
(Sl [ AZ W5 Voft
]

i Sensorcozo-tov. | Al1 ]

Abbildung 20: Programm Liftungssteuerung
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5 App-Einbindung (optional)

Als erstes muss Uber ,Programm® und ,Allgemeines” der Baustein ,,APP“ auf die Oberflache gezogen
werden, um eine Visualisierung auf dem entsprechenden Endgerat zu ermdoglichen

- - E  —
& . ] —
Konfigueration Bausteine Projekt To-dos Baustein ll Extension

ausrichiten oberprufen anzeigen einflugen = [

Baustein einfigen
Allgenmein
App '
Offnet eine App

Medien-Stegerung
Medien-Stewerun
9 Tasten und Schalten »
Merker
Speichert den Zustand und kann mittels
Referenz als Ausgang verwendet werden EiB 1]
Music Server Zone
Music Server ZTone it »
MNotiz

Beliebiger Text zur Dokumentation Tahler *

~

i»agsh

Programem

Programm mit 16 Eingdngen analog *

>

Status
Status mit Entscheidunglogik far Logging
oder Webzugriff

Regler und Steuerungen b

Virtuefler Status Uberwachung ]

Status Tdr Logging oder Webzugrifi

Mathematik *
Webpage
Offnet Webskte im Internetbrovwser

- N~
OEje’sHOG=EN

Yergleiche *

Zentral
Zentrafuniktion far Licht, lalousie,
Heizung, Alarm {3 Bcramer daemEn__ | 18

s
08
M

Abbildung 21: App in Programm integrieren

Nun kénnen im Peripherie-Fenster unter ,,LoxoneMiniserver” und ,virtuelle Eingdnge” Eingdnge erstellt
werden, welche anschlieRend von der App aus gesteuert werden kdnnen.

Die Eingadnge sollten sinnvolle und intuitive Namen bekommen, da diese auch in der App so angezeigt
werden. Zudem sollten Sie sich die Frage stellen, ob Sie einen virtuellen Schalter oder Taster bendtigen.
Dies alles kann im Fenster Eigenschaften bearbeitet werden.

Um den virtuellen Eingang als Analogeingang zu verwenden, um z.B. eine bestimmte Sollwertangabe fir
die Temperatur tiber die App eingeben zu kdnnen, missen Sie im Eigenschaftsfenster den Haken bei ,,als
Digital Eingang verwenden” entfernen.
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Abbildung 22: Virtuelle Eingange hinzufiigen und verbinden

Nun steht im Bereich , Validierung” die Moglichkeit der Wertebereichseingabe zur Verfligung, unter
Standardwert kann ein Wert gewahlt werden, der bei Neustart des Servers automatisch gewahlt wird.

Daten Thermokon WRF04:
Messbereiche:

= (C02:0..2000ppm
=  Temperatur.: 0...50°C
= Rel. Feuchte.: 0...100%
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6 System zurlicksetzen

Zum Schluss soll das System wieder in seinen Urzustand zuriickgesetzt werden. Gehen Sie dazu wie folgt
vor:

Klicken Sie oben links in der Loxone Config Software auf das , Papierblatt“-Symbol oder driicken Sie die
Tastenkombination ,,Strg-N“.

Wahlen Sie den Miniserver aus und bestatigen mit ,, OK“.

Nun haben Sie, wie zu Beginn, wieder ein leeres Dokument vorliegen, welches Sie so auf den Miniserver
laden.

Um sicher zu gehen, dass das Riicksetzen auch funktioniert hat, testen Sie, ob die von lhnen zuvor
programmierten Funktionen nicht mehr funktionieren.
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7 Weiterfuhrende Literatur

http://www.loxone.com

Universal Dimmaktor

https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/ bedienung/FUDG61NPN 301
00835-6 dt.pdf
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