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1 Vorwort

Dieses Tutorial flhrt Sie Schritt flr Schritt durch die Programmierung des LON-Aufbaus. Dabei soll Ihnen
die Moglichkeit geben werden, sich mit der Technologie auseinanderzusetzten und sich damit ein
praktisches Grundverstandnis anzueignen.

Die in diesem Aufbau verwendeten Gerate wurden der Hochschule von der Firma Spega zur Verfiigung
gestellt.

Zur Programmierung der Gerate verwenden wir Microsoft Visio und den sogenannten LON-Maker.
Letzteres bietet ein Softwarepaket fiir den Entwurf und die Verwaltung von herstelleriibergreifenden
LONWORKS® Steuerungsnetzwerken. Microsoft Visio wird verwendet, um eine bedienerfreundliche
Oberflache zu realisieren.

Die LON-Technologie:

Das verwendete LON-System steht fiir Local Operating Network. Es handelt sich dabei um einen Feldbus,
welcher seinen Ursprung in den USA fand. Dieser ist mittlerweile in der Gebdaudeautomation und in der
Prozessautomation weltweit anerkannt und vielseitig genutzt. LON wurde 1990 von der amerikanischen
Firma Echelon Corporation entwickelt und ist seit 2008 als internationale Norm anerkannt.

Der groRte Vorteil des LON-Busses ist die gewerkiibergreifende Nutzung. Dies bedeutet, dass Systeme wie
Beleuchtungssteuerung, Zutrittskontrolle, Heizung, Liftung, Klima, Brandmelder, Alarmanlagen,
Energiemanagement, Informationssysteme, Kommunikationsanlagen und sogar die Aufzugsteuerung tber
LON frei programmierbar und miteinander verknipfbar sind. Diese Tatsache er6ffnet eine nahezu
unendliche Anzahl von Kombinationsmoglichkeiten, welche der Feldbus bereitstellt.

Die LON-Technik basiert dabei auf selbststandigen und intelligenten Netzknoten, welche im LON-Konzept
als Neuron-Prozessoren bezeichnet werden. Sie verfligen auRerdem (iber eine weltweit eindeutige ID-
Nummer (NeuronlD). Mit Hilfe von Netzknoten (bzw. Knoten) werden alle in einem LON Netzwerk
Integrierten Aktoren und/oder Sensoren bezeichnet. Die Anzahl der Netzknoten ist so gut wie unbegrenzt
und jederzeit erweiterbar. Der sogenannte Neuron-Prozessor besteht aus drei CPU-Kernen, die jeweils fiir
eine separate und individuelle Aufgabe zustdndig sind.

Um ein fachmannisches Verstandnis zu erlangen, sind Seminare und/oder Literaturrecherchen
unumganglich. Das System weist ein gewisses Mal} an Komplexitat auf, deshalb empfehlen wir dartiber
hinaus folgende Literatur:

= LONWorks — Planerhandbuch (VDE Verlag)
= LONWorks — Installationshandbuch (VDE Verlag)
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2.1 Beschreibung aller Geratekomponenten

Clima DL-110 LON Universal-Raumregler

Er eignet sich flr die Regelung statischer
Heiz-/ Kiihlsysteme, Gebldsekonvektoren und
Fassadenliftungsgeraten.

Zusatzlich lassen sich Bediengerate (mit integriertem
Temperatursensor, Sollwertverstellung und manueller
Lufterstufenwahl) sowie ein Multisensor (zur Prasenzerkennung,
Raumbhelligkeitsmessung und als Empfanger fiir
Infrarotfernbedienung) anschlieRen.

Lumina SA4 Schaltaktor 4 x 16A

Dieser Schaltaktor ist ein Relaismodul zum Schalten von 4
elektrischen Verbrauchern mit separater Zuleitung je Kanal. Der
rechts abgebildete SA4-b verfligt im Gegensatz zu dem im
Praktikum verwendeten SA4 eine optionale Handbedienung
sowie LEDs zur Zustandsanzeige

Anwendungsfunktionen:

= Lichtschaltung

=  Treppenlichtschaltung
=  Prioritatssteuerung

= Raumnutzungsarten

Lumina BE8 Digitaleingang 8-fach

Modul mit 8 Eingdngen zur Herstellung einer Verbindung
zwischen dem LON-Netzwerk und handelsiiblichen
Elektroinstallations-Tastern oder potentialfreien Kontakten.

Das Eingangsmodul verfiigt Gber achteigenversorgte Eingange,
die unabhangig voneinander parametriert werden kénnen.

Es ermdglicht damit den Einsatz aller konventionellen
Schalterprogramme zum Schalten oder Dimmen von Lichtern,
zum Steuern von Sonnenschutzeinrichtungen aller Art, zum
Speichern von Lichtszenen oder zur Auswertung potentialfreier
Kontakte (z.B. Fensterkontakten und Prasenz- bzw.
Taupunktmeldern)
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Lumina DAL4 DALI Controller 4-fach

Der DALI-Controller dient zur Ansteuerung von bis zu 64 DALI-
Geréaten in bis zu 4 Gruppen. Uber die frontseitig angeordneten
Bedienschalter kénnen alle DALI-Gerateunabhangig von ihrer
Programmierung zusammen ein- und ausgeschaltet werden.

Anwendungsfunktionen:
= Lichtschaltung (Dimmen, Treppenhausfunktionen, Szenen)
=  (Uberwachung von Leuchtmitteln (Verhalten bei

Spannungsausfall)
= Prioritatssteuerung, Raumnutzungsarten

Sistema MC LON Universal-Controller

Der Universal-Controller ist die intelligente Schnittstelle zwischen
dem LON-Netzwerk und den Modularaktoren

Er steuert bis zu 24 Kanile, die aus den entsprechenden
Aktorenbeliebig kombiniert werden kénnen.

T6 LON Binareingang 6-fach

Die Tasterschnittstelle stellt die Verbindungzwischen

dem LON-Netzwerk und handelsiiblichen =

Elektroinstallations-Tastern oder potentialfreien
Kontakten her.

Es verfiigt Gber 6 Bindreingange, die unabhangig
voneinander parametriert werden kénnen

Moglicher Einsatz:

=  Schalterprogramme fiir Beleuchtung

= Steuerung von Sonnenschutzeinrichtung

=  Speichern von Lichtszenen

=  Auswertung potentialfreier Kontakte (z.B.:
Prasenzmelder oder Fensterkontakte)

Tutorial LON V02.docx Seite 7 von 44

m—

spega’ wan on €
=

lumina DAL 0 1¢C R

DAtreomraiier ' @

DALI controller

4 Gruppen / 4 groups

—————

spega® (€

il ML

[’x l:u:::-.

R

i® -
- "

Prof. Dr. Michael Krédel




Hochschule Rosenheim

University of Applied Sciences

Tutorial: LON

LuminaMS4/RC LON Multisensor

Der LON Multisensor ist eine Kombination aus Prasenzmelder, zwei
Helligkeitssensoren, Infrarot-fernbedienungsempfanger und
EnOcean Funkempfanger.

Er eignet sich damit ideal fiir anwesenheits- und

helligkeitsabhdngigen Regelungs- und Steuerfunktionen.

ClimaDMS-20LON Mulitsensor

Der Multisensor ist eine Kombination aus Prasenzmelder, .\/—i
Helligkeitssensor und IR-Empfanger zum direkten Anschluss an den -

universellen Raumregler Clima DL-110.

Er Ubertragt auRerdem die Telegrammeder IR-Fernbedienung
(Dialog DRC-10) direkt da den Raumregler.

HalotronicHTi DALI-Vorschaltgerat

Hierbei handelt es sich um einen dimmbaren
elektronischen Trafo fiir Halogen-Niedervolt-Lampen

Anwendungsgebiet:

= Effekt- und Akzentbeleuchtung

=  Wohnraumbereiche

=  Objektbeleuchtung

= Besprechungsraume/ Restaurants/

Veranstaltungsraume etc.
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Dialog DRC-10 Infrarot-Fernbedienung

IR-Fernbedienung flir Multisensoren mit den
folgenden Funktionen gesteuert werden kénnen:

= 4 Lichtkreise (schalten/dimmen) i

= 4 Jalousiegruppen S e

= 3 Raumnutzungsarten (Szenen)
= Liftersteuerung

i =
| fem—
H—— ‘
T

= Sollwerttemperaturverstellung

DWM20 LCD Wandmodul

Hierbei handelt es sich um ein Aufputz-Wandmodul zur
Messung der Raumlufttemperatur mit LC-Display

Angezeigt wird die Ist- und Solltemperatur, die Lifter Stufe
sowie Prasenz, Heiz-/Kuhlbetrieb, Fenster usw.

RBW31x-x-L Raumbedien-Modul von Kieback&Peter

Hierbei handelt es sich um ein busfahiges
Raumbedien-Modul mit Display. S ———

Funktionsumfang:

=  Raumtemperatur anzeigen und einstellen
=  Wochenzeitprogramme

= Liftungssteuerung

= Prasenztaste (Anwesend/Abwesend)

= Licht- / Jalousiesteuerung
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3 Zielsetzung fur dieses Praktikum
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Folgende Aufgaben sollten Sie in diesem Tutorial realisieren und verstanden haben:

= Versuchsaufbau nachvollziehen und verstehen (siehe Gerdtebeschreibung im Anhang)
= Leuchten schalten und dimmen

= EnOcean-Taster und Raumbediengerat in Betrieb nehmen

= Konstantlichtregelung der Beleuchtung

= Simulation einer Jalousiesteuerung

= Fernbedienung in Betrieb nehmen

= Steuerung MSR-Technik (Heizung, Kiihlung, Liiftung)
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4 Vorbereitung

4.1 Projekt anlegen

= Offnen Sie den LonMaker auf Ihrem Desktop.
= Legen Sie nun ein neues Netzwerk an, indem Sie bei ,Network name:“ einen
Projektnamen eingeben und anschliefend auf ,,Create Network” klicken.

‘ Echelon LonMaker Design ot
General ] Optionz ] New Network Clptiuns] LonMaker Stencils] LonMaker DefaultOptiuns]
New Network
® Metwork name:
LonMaker® — R s
o _ reate Networl 3
Turbo Edition CEC
< Existing Network
Show all
0 Metwork | )
Drawing directory: pen Networ r options
|EGTe_Test | Open Copy ‘
Drawing name:
Delet ‘
[EGTE_Testvsd | =
Database name: Defragment Database |
|EGTe_Test |
Launch LNS Server ‘
- . Backup... ‘
< ECHELON
Restore... | Import... |
Fubject ko terms of license agreement .
Copyright (<) 1336-2010 Echalan Corp. Seftings
Slliche bcaind Drawing base path: CALmiDrawings j Add...
LonMaker Credits: 3 Exit | Hife |

Abbildung 2: Neues Projekt anlegen

Im LonMaker ,,Start Menl” kann das gewiinschte Projekt ausgewahlt werden. Dazu kann auch von hier
aus ein neues Projekt angelegt werden {iber ,Create Network”. Uber das Meniifeld ,Backup” kann ein
Backup erstellt werden welches dazu genutzt werden kann auch auf anderen Rechnern mit einer
LonMaker Lizenz weiter arbeiten zu kdnnen. Dazu dient dies natdlrlich auch als Sicherungskopie.

Tutorial LON V02.docx Seite 11 von 44 Prof. Dr. Michael Krédel



Hochschule Rosenheim

University of Applied Sciences

Tutorial: LON

Nun die folgenden Schritte weiterbearbeiten (Abbildung 3-5
Metwork Wizard

Metwork Interface
[V Network attached

Network interface nams
LOMN1

[ Skip network interface prompt when re-opening this drawing

| Weiter = | Finish Abbrechen| Hilfe

Abbildung 3: Interface Name (Schnittstelle auswéahlen)

Network Wizard =

Management Mode

f* OnNet (propagate device changes to the network)

(" OffNet (save device changes for later processing)

[~ Skip this prompt when re-opening this drawing

< Zuriick | Weiter = | Finizh Abbrechen Hilfe

Abbildung 4: Management Mode (Online)

Nach Start die Meldung "Smartcard" abbrechen.
Mehrmals "enable Makros" bestatigen
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-
Network Wizard | &

Plug-in Registration

B Pending a
[Register] Echelon LNS Report Generator (Version 3.27.014)
[Register] Echelon LonPoint Configuration (Version 3.10)
[Register] ELKA BASORCM 10212 (Version 2.01)

[Register] ELKA MidiSys FTP (Version 1.9100.0.88)
[Register] ELKA MSA (Version 3.0.0.4)

[Register] ELKA RCM DIO FTT (Version 1.03)

[Register] Kieback&Peter RBW3xx-L_V3_Beta (Version 3.00)
[Register] LOUIS (Version 3.00)

[Register] sistema MC Sub Bus Status (Version 2.1)
[Register] spega clima AC16 (Version 1.1)

[Register] spega econtrol Analogeingang (Version 2.3)

[Register] spega econtrol Analogeingang oder -ausgang (Version 1 ™
4 m L3

P il i

[V Skip this prompt when re-opening this drawing

[~ Register all new plug-ins when re-opening this drawing

[~ Continue with advanced options

< Zurlick I Fertig stellen Abbrechen Hilfe

Abbildung 5: Plug In Registrierung

Microsoft Visio wird geodffnet und es erscheint ein Symbol ,LNS Network Interface” (Schnittstelle zum
LON-Netzwerk = Echelon USB-Stick). Dies muss Griin ausgefillt sein (Onlineanzeige).

WICHTG: Immer ,,ENABLE MACROS” anklicken um die Makros zu aktivieren!

D
e
<

4.2 Plug-Ins registrieren:

= Desktop Start = Plug-Ins registrieren auswahlen
= Das zuvor erstellte Projekt auswahlen

Bitte wahlen Sie das LMS-Projekt aus, in dem Sie
Plug-Ins fuir spega Gerate registrieren machten.

Plug-Ins registrieren

EGTE Test 2 -|

0k | | abbechen |

Abbildung 6: Projektauswahl
Folgende Plug-Ins mit einem Haken auswahlen:

= M-Serie — Modularsystem->sistema MC (Rev2) 2 121000MC2_72
= Funkempfinger 2lumina MS4/RC(REV1) - 911313EC_01

=  Universal-Raumregler - clima DL-110(REV1) = 331110EC_02

= R-Serie-Digitale EIN-/Ausgange = lumina T6(REV3) - 211006EC_24
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...und ,Ubernehmen”

Nun sind alle Plug-Ins registriert!

4.3 Gerate anlegen

4.3.1 Raumbediengerat RBW315-4-L
Aus dem linken Auswahlfenster wird das Symbol ,, Device” in das Zeichenfenster gezogen.
In dem folgenden Fenster:

,Device Name“—> RBW315-4-L
= Device Template” => RBW3xx-L_B3

auswahlen und mit ,Weiter” -, Fertigstellen” bestatigen.

Nun mit der rechten Maustaste auf das angelegte Gerat klicken und ,,Comissioning” =, Comission...”
anwahlen.

AnschlieRend folgende Schritte weiterbearbeiten (Abb. 7-9):

Commission Device Wizard ﬁ

Specify device application image name

Device template: RBW3xx-L_B3

Device name(s): Device 1

v Load application image

[~ Update firmware in device to match application image

Image name: | CAProgram Files (x38MLonWorks\imporf\Kiebacki&Peter\f Browse...
XIF name:
| C:\Program Files (x88LonWorks\import\Kieback&Peter\t Browse. ..

| Weiter = | Finish Abbrechen Hilfe

Abbildung 7: Applikation des Gerate laden
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Cammission Device Wizard u

Specify the inttial state of the device and the source of CP values

Device name(s): Device 1
State——— —Source of CP Values Device Specific CPs
" Default (¢ LNS database {* Do not update
= Offline {~ Defautts ™ Update with other CPs
* Online I Include MY type CPs " Upload from new app image
~ Disable " Appiccation image file " Preserve device values

< Zurick I Weiter = I Finish Abbrechen Hilfe

Abbildung 8: Gerat online schalten

Commission Device Wizard u

Device identification method

Device name(s): Device 1

" Service pin

@ Manual  Neuron ID: 0414EFEF1200

< Zuriick [et= | Fertig stellen I Abbrechen Hilfe:

Abbildung 9: Neudon-ID eingeben

AbschlieBend , Fertigstellen” anwahlen.
Das Gerat ist jetzt angelegt und ,,online”.
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4.3.2 Schaltaktor 4-fach
,Device Name” = Lumina SA4
= Device Template” - spega 121000MC2_72
= Neuron-ID: 070241A0E400

Achtung bei Image name miissen folgende Anderungen beachtet werden!!!

Application Image Wizard Iﬁ

Specify device application image name

Device template: spega 121000MC2_72

Device name(s): Lumina SA4

¥ Load application image

[~ Update firmware in device to match application image

Image name: | :controh121000_sistema_MCVSC121 UﬂUhé_TZEAPa Browse...

XIF name:
| ort\econtrohi121000_sistema_MC\SC121000MC2_T2 XIF Browse...

< Zurick | Weiter = | Finish Abbrechen Hilfe

Abbildung 10: Modulzuweisung

4.3.3 Binareingang8-fach
= Device Name“ = Lumina BES
,Device Template” 2 spega 121000MC2_72
= Neuron-ID: 070021095500

Der Image name ist derselbe wie bei lumina SA4! Siehe oben: ..._3.APB!

4.3.4 DALI-Beleuchtungmodul
= Device Name“ = Lumina DAL4
,Device Template” 2 spega 121000MC2_72
= Neuron-ID: 0700210B5400

Neuron-ID: 0700210B5400

Der Image name ist derselbe wie bei lumina SA4! Siehe oben: ..._3.APB!
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4.3.5 LON Bindreingang 6-fach

= Device Name“ = Lumina T6
,Device Template” 2 spega 211006EC_24

Neuron-ID: 041CDBCB3000

4.3.6 LON Multisensor mit Funk-Empfanger

= Device Name“ = Lumina MS4RC
,Device Template” 2 spega 911313EC_01

Neuron-I1D: 070018F15400

4.3.7 LON Universal-Raumregler

,Device Name” = Clima DL-110
=, Device Template” - spega 331110EC_02

Neuron-ID: 07001AB56D00

Nun missten 7 Gerate angelegt sein. Griin hinterlegt bedeutet, dass die Gerate geladen und
kommissioniert wurden.

RBWH5-4-L Luminh SA4 Luming BES Luming DAL4 S4RC

Lumiga T6 Lumina Clima PL-110

Channel [I

Abbildung 11: Alle Gerate online
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4.4 Gerate konfigurieren:

Mit der rechten Maustaste wird das zu bearbeitende Gerat angeklickt und anschlieBend , Configure...”
ausgewahlt.

4.4.1 Schaltaktord-fach / Lumina SA4 Schaltaktor
T =t

Datei Hife
F};‘ Gerate-Konfiguration
Konfiguration Modul 1 lumina 544 (Rev 2) -
Modul 2 nicht verwendet -
Modul 3 nicht verwendet -
Modul 7 nicht verwendet -
||Barewt. [ oK ] [ Abbrechen ] |Ubernehmen

Abbildung 12: Modulzuweisung

Hier wird dem Controller “sistemaMC” mitgeteilt, welches Modul angeschlossen wurde.

-
[ Lumina 544 s:mmm:__lglﬂlg

Datei Hilfe
- Modul 1 | Ohjekte | Gruppen | Logger
F%F' lumina 5A4 (Rev 2)
Kanal Na T
Konfiguration na me e I
1 Lampe_1 lgeschallela Last '] [ Einstellungen ] Modul-Einstellungen
7 Lampe 2 [geschateteLast — v| [ Einstelungen |
3 Kanalld [mcht vemwendet V] ‘ Einstellungen ‘
4 Kanal4 [nu:ht vemendet V] ‘ Einstellungen ‘
-
Bereit [ ok | [ Abbrechen | | Dbernehmen

Abbildung 13: Angeschlossene Kandle zuweisen

Hier wird dem ,,Lumina SA4“ Modul mitgeteilt, welche Kanale benutzt werden und was fiir eine Last
angeschlossen wurde.
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I i s koo .

Datei  Hilfe
Gt o] G | Sagpen e
2l )
'_{' Universal-Objekte konfigurieren
Konfiguration y ’;Ddu‘ ; 4
Bemerkung
Die rote Unrandung kennzeichnet den Kanal, den das jeweiige
Obijekt fiir die Erfaszsung der Rilickmeldung versmendst
TN e =
= 2 §F §
Nr. Hame Typ
1 Lampe_1 Beleuchtungsaktor = ‘ Plug-in ‘ 0o a o
2 Lampe 2 Beleuchtungsaklor  «| | Flug-n | 0o a E|
3 UniversalObject(2] hicht verwendet - \ Plug-in \ Oo0OoOgod
4 UniversalObject[3] nicht verwendet - ‘ Plug-in ‘ OO0 oOood
5 UniversalObject[4] nicht verwendst =| [Plugin] O0O0oad
B UniversalObject(5] hicht verwendet - ‘ Plug-in ‘ OoOooOgd
7 UniversalObject[f] nicht verwendst »| [Pugin| O 0O 0oad
8 UniversalObject[?] [nicht verwendst =] [Pugin| mrmmn =
] 2
Bereit. [ OK ] [ Abbrechen ] [Ubemehmen
/]

Abbildung 14: Objekte den Kandlen zuweisen

Zuletzt werden die Objekte den Kanéalen zugeordnet und beschrieben, von welchem Typen diese Objekte
sein sollen (hier Beleuchtung). Die Objekte kdnnen dann als ,,Funktionsblock” in die Visio Zeichnung
eingefligt werden.
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4.4.2 Binareingang8-fach / Lumina BE8
| BEx-Taster 1 8
Dated e

[ ook | [ Abbrecen | | Coermtoe |

lumina BEB (Rev 2)
Kanal Name Typ

Konfiguration

1 Taster 1 Dighaleingang | [ Einstellungen.
2 Taster 2 Digitaleingang w| | Einstellungen
3 anald richt vemendel  v| | Erslelunoen |
4 Kandl4 richt vervendet v | | Einsielungen |
5 KanalS richt vemwendet | | Einslelungen |
6 Kanalf richtvemendel 7| | Einciellngen
7 Kand? richt vewendet v | | Einstelungen |
8 Kandl@ richt vervendet v | | Einsielungen |

| Bereit 0k | [ Abbrechen | | Ubermehmen | |
(BB BES-Taster 1&2. =
| pater sife

Gerat | Modl 1| Obieite | Gruppen | Logger |

Universal-Objekte
Kenfiguration Modil]
12 3 4 5 6 7
Bemerkung
Die rote mrandung kennizeichnet den Kanl, den da jewelige
Obiskt firdie Erfassung dr Flickmeldung verwendat
B omowmw RS
= z T T T T T
Nr. Name Typ ‘
1 Tastel Bingreingang - i O O
2 [Taster2 Binreingang - B EE EE
3 Universallbiect?] vicht verwendst v Oooonooao
4 UniverssiDbject3] nicht verwendet Oooocoooano
5 Universalbiect(4] nicht verwendst v o O R O O O ]
& Universalbjscts] richt verwendet v ElEBE B EHBRB
7 Universallbiects] nicht vewendst ¥ Oooonooao
3 UniversalObject7] [richt verwendet v [ I A <
| v

“Beleit [ ok ] [abbrechen ] [(Obernehmen | ‘

Abbildung 15: Bindreingang konfigurieren
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4.4.3 DALI-Beleuchtungmodul / Lumina DAL4

LR — —

Datei  Hife

|
Konfiguration

Gerdt | Modu 1 | Objekte | Gruppen | Logger |

Modul 1

Modul 2

Modul 2

Modul 4

Modul 5

Modul &

Modul 7

Modul 8

Gerate-Konfiguration

lumina DALA fFex 2

nicht verwendet

nicht venwerdet

nicht venssndet

nicht venwsnidet

nicht venmerdet

nicht venwerdet

nicht venssndet

Datei Hife

W

Konfiguration

)
Datei Hife

- Modul 1 | ohiekte | Gruppen | Loager
lumina DAL4 (Rev 2)
Gruppe Name Typ
1 Gruppel DéLl-Beleuchtung | | Einstellngen
2 Gppe2 . |DALlBeleuchtung v | | Einstellngen
3 Gupre3 | mettvemengs ] | Enselincen |
4 Giuppe 4 nicht verwendet = IEmsleHungeﬂ

Modul Einstelungen
DALIBus kanfigurisren

Konfiguration

Gerat | Modul 1] Obiekte |Gruppen [ Logger|

Universal-Objekte

Bemeskung

Die rate Urnrandung kennzeichnet den Kanal, den das jewellige
Obiekt fiir die Erfassung der Riickmeldung venendet

Nr. Name Typ
1 DALI_Leuchtel Beleuchtungsakior +
2 DALI_Leuchte? Beleuchtungsaklor v

3 UniversalDbjsctl2]

nicht verwendet v

4 Universalbject3] nichtvemendst v
5 Universallbjsct4] richt verwendel  +
£ Universalbjects] nicht verwendet v

7 UniversalObjsctff]

nicht verwendet =

8 UniversalObiect[7]

[icht vermendet =]

‘ Plugin ‘

[ Prugen |

[ Prugin |

‘ Plugin ‘

[ Phugin |

E‘
JE.EE @ M

L I E NE T |

-l
£
=

Gruppe 1

=
E o

I EEEE BT

=
H B OO @E @ @3

Modul 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

”Eeve\l

l

0¢ | [ Adbrechen | [Obemeimen|

Abbildung 16: DALI-Beleuchtungsmodul konfigurieren

Seite 21 von 44

Prof. Dr. Michael Krédel



Tutorial: LON

Hochschule Rosenheim

University of Applied Sciences

Anschliefend unter dem Meniipunkt ,Modul1“ auf ,DALI-Bus konfigurieren” gehen und den Button

,Suchen” betatigen.

Nun werden samtliche DALI-Vorschaltgerate gesucht, die am Modul angeschlossen wurden. Es missen 2
Leuchten gefunden werden. Diese werden ,Lampel” und ,Lampe 2“ genannt.

DALI-Gruppen den Lampen zugeordnet. Lampe 1 = Gruppe 0 / Lampe 2 = Gruppe 1

Betatigt man das Symbol rechts neben der Gruppenzuweisung, so kénnen die einzelnen Leuchten
ausgeblinkt werden (Hilfe zur Gruppenzuordnung).

[ Lumina DALY

&=

]|

Datei Hife

=i

Konfiguration

- Modul 1 | Objekte | Gruppen | Logger

i
G

[®] Lumina DALY

Datei

Extras Hife

DALL

2
=

Konfiguration

DALI-Gerste | DALI-Gruppen | System | Logger

Konfiguration der DALl-Gerdle

Hier kiinnen Sie die Zuordnung der angeschiossenen

DALI-Ger5te zu DALI-Gruppen vornehmen, Weiterhin sehen

Sie deren aktuelle Zustinde. 7~
MName | Gruppe | Id.\
Lampe 1 Gruppe 0 9
Lampe 2 Gruppe 1 v | Y

| Bereit

[ ok | [ Abbrechen | | bemehmen |

EEIE)

ModulEinstellungsn
DisLI-Bus konfigurieren

” Bereit

[

] [ Abbrechen ] ‘Ubernshmen

4.4.4

| Datei Hilfe

Abbildung 17: Lampen ausblinken

LON Binareingang 6-fach / Lumina T6

g
=

Konfiguration

Objekte | Logger

Objekt
Switch[0]
Switch[1]
Switch[2]
Switch[3]
Switch[4]
Switch[5]

ScenePanel

S £ £ £ & f 2
niaiaialalala
Twed | [man] [ [T [ ][] ]
swre (e [ [ (0[] ) ) )
wed (mam) [ ) )00
sworl] | [man] [ [ [ [ ]
swrel (e [ [ (0[] ) [ )
sewnd | (man] (] [0 [ 0 G

4|Il 13

1

»

Bereit

[ o

I [ Abbrechen ] ‘Ubemehmen

Tutorial LON V02.docx

Abbildung 18: 6-fach Bindreingang konfigurieren
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4.4.5 LON Multisensor mit Funk-Empfanger
Unter ,Sender” = ,Sender hinzufiigen“ wird der EnOcean Taster dem Funkempfanger zugewiesen.
Beachten Sie auf jeden Fall den Hinweis! Sendertyp 2 RC-N1

B MS4RC - Prasenzmelder | =B B
Datei Hife
Sender | Objekte | L
Gerate+onfigural ';eua Sender u
Konfiguration Sendername Gerst
51
Sendemams
Sendertyp
Inbetriebnahme

Sender - D 00:00:00:00)

HINWEIS: Umn die ID des gewiinachten Senders 2u empfangan,
klicken Sie bitte zunachst in die "Sender - D" Textbox. Dann
driicken Sie den Lem-Taster bew. irgendein Taster eines
Tastsensorsenders.

Damit die gewiinschten Sender|D durch den Empfang von

Telegrammen von zpklisch sendenden Geraten in der Texthox
nicht iiberschrieben wird, verlassen Sie diese durch klicken in die =
"Sendername” Textbox. |

OK Abbrechen

Bereit [ oK ] [ Abbrechen l |Ubernehmen|

Abbildung 19: Inbetriebnahme EnOcean-Taster

B MS4RC - Prasenzmelder (o] B S

|| Datei Hife

Objekte | Logger

frarot-Fembedienung 51
Konfiguration
£ 2 32 2 2 2 %
) 3 5 5 3 3 & ¢
0Objekt Name
CommandModule  CommandMaodule D \:I I:I I:I D \:I I:I =l
Swichll] Switch(l] CI ) ] EI !
Switch[1] Switchll] D \:| |:| |:| E \:| |:|
Switch(Z] Switch(Z] D \:| |:| |:| E \:| |:|
Switch(3) Switch(3] D \:| |:| |:| D \:| |:|
Switch{4) Suitch{4] D \:| |:| |:| D \:| |:|
Switch(5) Switch{5] D \:| |:| |:| D \:| |:| 5
‘ [
Bereit. I Ok I [ Abbrechen ] |Ubemehmen

Abbildung 20: Objektzuweisung EnOcean-Taster
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4.4.6 Raumbediengerat RBW315-4-L
Das Raumbediengerat von Kieback&Peter wird wie folgt konfiguriert:

* RBW315-4-L - LNS3 - Plug-in P o —— - - o — e | |-

s a -

Datei Baugruppe Sprache 7
RBW3xx-L Subsystem 1 kiehack:peter

Auswahl Typ T Anzeige T Panel T asten T Zentral Fkt T Zeitprogranmm T Temperaturen T Spezial T |stwerte

T asten Raumreglung

‘ “ertilator I~ ‘

‘ Prasenz I~ ‘

— Tasten Licht / J alousie
Id T azter ;I
Typ: |
Empfangenl 0K | i Abbrechen | Senden |
Firmware: RBW3xx¢-L V3.03 Beta | OMLINE
Abbildung 21: Auswahl Raumbediengerat (Typ)
5 RBW315-4-L-LNS3-Plug-in . —— - B v B m|slS)

Datei Baugruppe Sprache 7

RBW3xx-L SH Kieback~peter
Auzwahl Typ I A i T Panel T asten T Zentral Flt. T Zeitprogramm T Temperaturen T Spezial T | shwerte

- Ruheanzeige. wenn keine Bedienung———————— ~ Dizplay Beleuchtung
@ Uhrzeit * Ein bei Betatigung
" Datum € Immer Ein
" Raumternperatur  lmmer Aus
" Aktueler Sollwert [Mittel zwischen HeizenKiihlen]
Abzchaltzeit nach Betatigung [z] IZD
" Aktueller Sollwert [Heizen oder Kiihlen]
" Solwertkorrekbur Helligheit =in [%] I1 0o
i Keine Anzeige Helligkeit aus [%] IU

GRS — Bedienung =permen
Sollwertkorrekiur r m
Mutzzeitverldngerung [min] |1 20 Prazenztaste r
Liiftertasten |_ . n
Wentilator et r a
FPanelreihe 1 r
Anzeige Solwert [Bktucler Solwert <] Far 2 I= o AR
H2EIE S RET Aktueller Sallwert - Piisiishas r S0 Auto
Gobisied = ﬂ‘} FIS et
Empfangen Ok | Abbrechen | Senden |
Firmware: RBEW3xocL V3.03 Beta | OMNLINE

Abbildung 22: Anzeigeoptionen
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= RBW315-4-L - LNS3 - Plug-in

Datei Baugruppe Sprache 7

RBW3xx-L Subsystemn 1

Auswahl Twp T Anzeige T

a |
Taste1 Taste 2 | | | Taste | Taste

Betriebszart T aste B

Taszter

Diirarner 1 T azter
Diirrner 2 Tazter
Dirnmer Drehrad
Mur EIM

Mur 415
Jalousietaster
Schalter

[~ Szene i}

1 Ne le 1e N0 e IS

Grundfunktionen Dimmer

Dimmschrittweite [pra 0,15] 25

Abbildung 23: Tasterzuweisung 1 und 2

Taste 1 wird die ,Dimmerfunktion mit 2 Tasten” zugewiesen. Damit muss man fiir Taste 2 keine
Einstellungen mehr vornehmen.

:" RBW315-4-L - LN5S3 - Plug-in

Datei Baugruppe Sprache 7

RBW3xx-L Subsystemn 1

Auzwahl Tep T Anzeige T

Taste 1 | Taste 2 | | | Taste 5 Task

Betriebzart T aste |

Taster

Diirmer 1 T aster
Dirnrmer 2 T aster
Dirnrmer Drehrad
Mur E1R

MHur alls
Jalouzietaster
Schalter

Szene o

amannNnn

Grundfunktionen Dimmmen

Dirrnschrittweite [pro 0,1=] 25

Abbildung 24: Tasterzuweisung 5 und 6

Jalousiesteuerung mit Taster 5 und 6.
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¥ RBW315-4-L - LNS3 - Plug-in

E=! -8
Datei Baugruppe | Sprache | 7
RBW3xx-L Hhh kieback:=peter
Auzwahl Typ T Anzeige T Panel Tasten T Zentral Flt. T Zeitprogramm T Spezial T |ztwerte
Grundzallwerte Konfiguration Temperaturerfazsung
Heizen Kidhlen "
. Fiihlerkormektur [k, 1
Cornfort [*C] 21.0 210 g 0o
. Senden von nvoSpaceT emp,
Pre-Camfort ['C] |13 250 wenn Mindestabweichung [K] o5
Economy [*C]
150 20 Mittelwetbildung [rviSpaceT empdSensar) [
Speichem nviSetpoint ™
Temperatur-inheit
F.onfiguration Sollwert Offset Celsius &

(ffset, ohere Grenze [K] a0 Fahrenheit e

Offset, untere Grenze [K] 30

Reset Offset beiwechzel des

Belegtzustandes e

Empfangen ‘ (il ‘ Abbrechen ‘ Senden ‘
Firmware: RBW3xx-L V3.03 Beta

ONLINE

Abbildung 25: Grundsollwerte festlegen

Hier konnen Grundsollwerte fir die Raumtemperatur sowie die Sollwertverstellung per Drehrad

festgelegt werden.
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4.4.7 LON Universal-Raumregler clima DL-110
Hier wird die Konfiguration tiber den Webbrowser gedffnet.

Folgende Hardwareeinstellungen werden vorgenommen:

@ Hardwarekonfiguration @) sSoftwarekonfiguration

G Die Datenguelle ist die Datenbank und das Gerat. Es wurden keine Diskrepanzen

Wandmodul | Multisensor || Analogeingang (U] || MTC-Eingange (51,2) || Digitataleingange (I

Zustande

Zeige Fensterzustand

Zeige Taupunktsignal

Zeige Regler-Energieniveau
Zeige Regler-Aktivitat
Zeige Lifterstufe

Zeige Frostalarm

Anzeigewert

Feige standardmalBig Raumtemperatur

Anzeigeformat

Mas=einheit Grad Celcius (°C)
Auflasung 0,1

Sollwert absolut
Bedienung

Sollwertverstellung ermdaglichen

Manuelle Liftersteuerung ermdaalichen

Abbildung 26: Einstellungen Wandmodul (Bediengerat)
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® Hardwareko nfiguration 0 sSoftwareko nfigs

@ Die Datenguelle ist die Datenbank und das Gerat. Es w

Wandmodul | Multisensor | Analogeingang (W) || NTC-Eingdnge (51

Prasenzmelder (Anzeige)

Gehtestanzeige aktiviert

Prasenzmelder (Erkennung)

Heiz-/Kihlsystem ohne Geblasekonvelktor
Empfindlichlkeit niedrig
Auswertung schnell

Infrarot-Empfanger

Fernbedienungscode 1

Oniet Bereit

Abbildung 27: Multisensoreinstellungen (Prasenzmelder)

@ Hardwarekonfiguration ©) softwarekonfiguration

E Die Datenquelle ist die Datenbank und das Gerat. Es wurden keine Diskrepanzen aufgedeckt.

Wandmodul | Multisensor | Analogsingang (u) | NTC-Eingange (S1,2) | Digitataleingéinge (11-4) | Digitalausgang (K1) | Disitalausgange (F1-3) | Digitalauscange (¥1,2) | Analogaust
Digitalausgang Y1

Verwendung Ventil, Klappe oder elektrischer Heizer (2-Punkt-Ansteuerung)

Y1 konfigurieren

Wirkweise

o Diese Einstellung legt die Wirkweise des Antriebs fest.

Ventil oder Klappe ist stromlos geschlossen (NC)

Pulsweitenmodulation

Abbildung 28: Einstellungen fiir das Heiz-/Kiihlventil

Achtung!!! Das selbe muss fiir Y2 eingestellt werden!
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Unter , Softwarekonfiguration” muss folgendes eingestellt werden:

1. Eingangsfunktionen = Prisenzmelder ,OccupancySensor"
e e.control Funktion: Prasenzsensor
e Allgemein: Haltezeit 60s (60s bleibt Leuchte an, wenn Prasenz erkannt wurde)

2. Eingangsfunktionen = Raumklimabedienung ,,CommandModule”
e e.control Funktion: Raumklimabedienung

e.control Funktion || Temperaturerfassung | Bedienung || Protokoll

Einstellung fiir die Sollwertwverschiebung

Bereich -3,0 bis 3.0 K

Schrittweite 0,5 °C

Prasenzbefehl senden

beim Anmelden Occupied

OnMet Bereit Abbrechen

Abbildung 29: Sollwerteinstellungen
Nun muss noch eine aktuelle Raumtemperatur eingetragen werden.

Clima DL-110 / CommandModule

' Exportieren... W™ Anderungen verwerfen  Sprache «  Ansicht -

" Importieren...

Konfiguration

EB Die Datenguelle ist die Datenbank und das Gerat. Es wurden keine Diskrepanzen aufgedeckt. ] e i

Uberwachung

| e.control Funktion || Temperaturerfassung || Bedienung || Protakol| |

Einstellung fiir die Sollwertverschiebung

Bereich -3,0 bis 3,0 K

Schrittweite “0,5 5 33
Abbildung 30: Auswahl Inbetriebnahme

Unter ,,Raumtemperatur” eine passende Temperatur eintragen und ,kalibrieren” - ,,0K“
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3. Reglerfunktionen—> Belegung ,OccupancyCtrl“

e e.control Funktion: An — und Abmelden mit Prasenzmelder

e.control Funktion | Betriebsverhalten |Lichtausgang| Steuerausgang || Prasenzausgang | Mehrfach Uberwachung | Protokoll

Verhalten des Lichtausganges (nwoOcValue)

Lichtausgang wird ein- und ausgeschaltet -
Sende Wert, wenn belegt 70,0 %
Sende Wert, wenn unbelegt 0,0 =%
Nachlaufverhalten

Nachlaufzeit 30 s

Dynamisch aus

Abbildung 31: Licht Uber Prasenzmelder auf 70% eingeschaltet

Prdasenzausgang: Haltezeit 30s

4. Reglerfunktionen=> Raumklimaregler ,SpaceComfortCtrl“
e e.control Funktion: Radiator/Kiuhldecke (4-Rohr-System)

5. Ausgangsfunktionen = Stellantrieb5 , HvacActuator[4]*
e e.control Funktion: Heizventil

6. Ausgangsfunktionen - Stellantrieb2 , HvacActuator[5]“
e e.control Funktion: Kihlventil
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5 Programmierung

5.1 Lampe 1 schalten (Wippe1)

Wippe 1 soll nun so programmiert werden, dass Lampe 2 ein-/ausgeschaltet werden kann.

Schritt 1: Einen ,,Functional Block (FB)“ aus dem linken Schemafenster in das Network Interface
ziehen = Device: ,,lumina BE8*
- Functional Block Name: ,Taster_1“

Wichtiger Hinweis: Bei allen Funktionsblécken die eingefiigt werden, muss bei ,,Create all Network
Variables shapes” einen Hacken setzen!!!

D
42
®

Schritt 2: Einen ,Functional Block (FB)” aus dem linken Schemafenster in das Network Interface
ziehen = Device: ,,lumina BE8*
- Functional Block Name: , Taster_2“

Schritt 3: Einen ,Functional Block (FB)“ aus dem linken Schemafenster in das Network Interface
ziehen = Device: ,,lumina SA4“
—>Functional Block Name: ,Lampe_2“

Schritt 4: Rechte Maustaste auf FB Taster_1 - Configure
-> e-Control Funktion: benutzerdefiniert

= Allgemein (siehe Abbildung 32)

Datei Hilfe

Binary Input |e.contro| Furktion | Allgemein |Sendeverhalten |Logger|

,—},Ioc‘ Auzgangs-Metzwerkvariable
Konfiguration Metzwerkwariablen-Top [SNVT_switch v] H
L
Fontaktfunktion
Funktion [ benutzerdefiniert hd l
Bei Ruhelage sende ungiltig -
Wert (RAW) i} 255 | (O 0
Bei Arbeitsstellung sende Einzchalten -
Wert (RAW) 200 1 0] 0]
H
Haltezeit f
Haltezeit [u} 8
Bereit. QK ] ’ Abbrechen Ubernehmen

Abbildung 32: Einstellungen Lampe einschalten
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Drickt man die Wippe (oben) befindet sich Taster in Arbeitsstellung und schaltet EIN. Lasst man den
Taster los (Ruhelage) wird keine Aktion ausgefihrt.
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Schritt 5:

Rechte Maustaste auf FB Taster_2 > Configure

- e-Control Funktion: benutzerdefiniert

=> Allgemein (siehe Abbildung 33)

I—ﬁp Auzgangs-Metzwerkvariable

Konfiguration

Metzwerkwariablen-Typ

Binary Input | | ¢ control Funktion | Allgemein | Sendeverhalten | Logger |

Kontaktfunlktion

Funktion

Bei Ruhelage sende

Wert (RAW)

Bei Arbeitsstellung sende

Wert (RAW)

| SHYT_switch -
[benutzeldefiniert v]

[ o |

Pl 11l

Ausschalken -

Haltezeit

Haltezeit

|Beleit. ’ QK

] [Abbred'1en ] Ubernehmen

Abbildung 33: Einstellungen Lampe ausschalten

Drickt man die Wippe (unten) befindet sich Taster in Arbeitsstellung und schaltet AUS. Lasst man den
Taster los (Ruhelage) wird keine Aktion ausgefiihrt.

Schritt 6: Rechte Maustaste auf FB Lampe_2 - Configure
- e-Control Funktion: Licht geschaltet
Schritt 7: Einen ,,Connector” aus dem linken Schemafenster in das Network Interface ziehen 2> 1
Ende an ,nvoUAValue” von Taste_1 und das andere Ende an ,nviUAPrimary“ von
Lampe_2 ziehen
- Das selbe mit Taste_2 und Lampe_2
mum%
Lumina BE8.Taste_1 E o e }
Lumina SA4 Lampe_1
oA
Lumina Taste_.
Abbildung 34: Visualisierung in Viso
Schritt 8: Funktion testen!
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5.2 Lampe 2 umschalten (Taster3)

Schritt 1: FB einfligen = Device: ,lumina T6” > Functional Block Name: ,Taster_3“
Schritt 2: FB einfligen - Device: ,lumina SA4“ - Functional Block Name: ,Lampe_1
Schritt 3: Configure Taster_3 > e-Control Funktion: Licht schalten (1Taste)

Schritt 4: Configure Lampe_2 > e-Control Funktion: Licht geschaltet

Schritt 5: »hvoSwSwitch” von Taster_3 mit ,,nviUAPrimary“ von Lampe_2 verbinden
Schritt 6: Funktion testen!

5.3 DALI-Leuchte2 schalten (EnOcean Taster und RBG)

(RBG = Raumbediengerdat RBW315-4-L)

Schritt 1: FB einfligen - Device: ,lumina MS4RC"
- Functional Block Name: ,Switch(0)“

Schritt 2: FB einfigen = Device: ,RBW315-4-L“
—>Functional Block Name: ,,switchObject(0)“

Funktionsblock ,,switchObject(0)” ist das Objekt fiir Tasten 1 und 2 des RBG’s. Die hinterlegte Funktion
wurde in der Geratekonfiguration vorgenommen.

Schritt 3: FB einfligen = Device: ,lumina DAL4“ > Functional Block Name:
,Dali_Leuchte2”

Schritt 3: Configure Switch(0) = e-Control Funktion: Licht dimmen (2Tasten)

Schritt 4: »nvoSwSwitch” von Switch(0) + ,,nvoSwitch” von switchObject(0) mit ,nviUAPrimary” von
Leuchte2 verbinden

Schritt 5: Funktion testen (kurze Tastendriicke schalten die Leuchte EIN und AUS, langer
Tastendruck zum hoch — bzw. runterdimmen)

Beim Raumbediengerat die obere Wippe verwenden!

Wichtig: Falls der EnOcean Taster nicht funktioniert testen ob:
=  Beischritt 4.4.5 Sepega dialog RC-N1 ausgewdhlt wurde.
= Der EnOcean Taster richtig herum zusammen gebaut ist (sonst keine Funktion).

2,
42
®
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5.4 DALI-Leuchte1 Konstantlichtregelung mit Anmeldung

Schritt 1:

Schritt 2:
Schritt 3:

Schritt 4:

Schritt 5:

Schritt 6:

Schritt 7:

Schritt 8:

FB einfligen von Device ,lumina MS4RC“

,OccupancySensor”

IM

,OccupancyCtr
,LightSensor”
»ConstLightCtrl“

FB einfligen = Device: ,lumina DAL4“ > Functional Block Name: ,Dali_Leuchtel”
FB einfligen - Device: ,lumina T6” > Functional Block Name: ,Taster 4

FB einfligen - Device: ,RBW315-4-L“
- Functional Block Name: ,,sccCommandModule”

ConfigurelLightSensor=> e-Control Funktion: Raumhelligkeitssensor

ConfigureOccupancySensor—> e-Control Funktion: Prisenzsensor
- Allgemein: Haltezeit 0 Sekunden (Zeit die der Présenzmelder die Anwesenheit erkennt)

ConfigureOccupancyCtrl=> e-Control Funktion: An- und Abmelden mit Prasenzmelders 2>
Steuerausgang: Nachlaufzeit 0 Sekunden

ConfigureConstLightCtrl
- e-Control Funktion: Konstantlichtregelung (einfach)

=>» Regelverhalten (siehe Abbildung 35)

Constant light | | e.control Funktion | Betriebsart

W Regelverhalten | Lichtaruppe Logger

Mindesthelligkeit [Sollwert]

Sollwert . 500 Lux

Regelverhalten

automatisch ein- und ausschalten

Einschaltverzégerung 3,0 5
Ausschaltverzégerung 60,0 5
Schalthysterese (£) 5 %

Abbildung 35: Regelverhalten Konstantlicht

Die Leuchte wird so gedimmt, dass der Helligkeitssensor 500 Lux empfangt. Hat der Helligkeitssensor bei

ausgeschalteter Leuchte >=500 Lux, schaltet die Leuchte nicht ein. ,, Ausschaltverzogerung 60s“ bedeutet,

dass die Leuchte nach Wegnahme der Prasenz nach 60s ausschaltet.
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Schritt 9: Configure Taster4 > e-Control Funktion: Licht dimmen (1 Taste)

Mit Taster 4 kann der Benutzer die Konstantlichtregelung libersteuern und das Licht auch manuell EIN
bzw. AUS schalten.

Schritt 10: Verbinden der Funktionsblocke (Siehe Abbildung unten)

N
PocrviAiamm 1 moF anSpesd
prrviAlam_2 nvoOccManCma
ProrviAlanm_3
:Mmz-musm -
- GO SeiptO > nvolsiuxl _'i:.‘uHI.MT I:%L;:IUVM oAV
B vOx:Senmor “l Lumina MS4RC LightSensor D R manOwd ecnsLampye) Lumina DALA.DALI_Leuchte1
ww'?:m Lumina MS4RC.ConstLightCtrl
PporviunitStatus
perrviliserLockout Fo
4 _ Setting oD
RBW315-4-L.sccCommandModule 0 mteos

vy
Lumina MS4RC.OccupancyCtrl

mvoOsOceSensor|

Lumina MS4RC.OccupancySensor

frvomacre bty
C J

Lumina T6.Tasterd

Abbildung 36: Funktionsblocke in Visio

Schritt 11: Test der Funktion

Erkennt der Prasenzmelder ,,Prasenz” (FB: OccupancySensor) oder betatigt man den Prasenztaster am
RBW Raumbediengerat (FB: sccCommandModule ,nvoOccSensor”), so wird die Konstantlichtregelung
aktiviert.

- Leuchte regelt auf 500 lux. (Zum genaueren Verstandnis kann die Leuchte auf den Prasenzmelder
gehalten werden um das genaue regeln auf 500lux zu sehen). Um eine Verdnderung zu sehen muss das
Licht ausgeschaltet werden.

Wird keine Prasenz mehr erkannt, dann schaltet die Leuchte nach 60 Sekunden ab. Durch Taster_3 kann
jederzeit der Bediener die Leuchte manuell EIN und AUS schalten bzw dimmen.

5.5 Simulation Jalousiesteuerung tiiber RBG
Schritt 1: FB einfligen => Device: ,,RBW315-4-L“ =>Functional Block Name: ,switchObject(4)“

Funktionsblock ,,switchObject(4)” ist das Objekt fiir Tasten 5 und 6 des RBG’s. Die hinterlegte Funktion
wurde in der Geratekonfiguration vorgenommen.

Schritt 2: Funktion testen: Rechte Maustaste auf den Funktionsblock und ,,Browse” betatigen.

= Rechte Maustaste in das aufkommende Fenster klicken und ,,Monitor All On“ einschalten.

= Betdtigt man nun die linke Schaltwippe fiir lingere Zeit, dann schaltet der Ausgang auf SET_UP 2>
Jalousie fahrt hoch.

=  Bei kurzer Betdtigung wird SET_STOPP ausgegeben = Jalousie stoppt in seiner jetzigen Position.
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= Betatigung der rechten Wippe setzt den Ausgang auf SET_DOWN -> herunterfahren.

5.6 Realisierung der Fernbedienungsfunktionen

Die Fernbedienung hat folgende 4 Meniipunkte (von oben nach unten):
=  Meniipunkt Raumklima:

Hier kann die Sollwerteinstellung der Temperatur sowie die Lifterstufe Giber ,,+“ und
,-" eingestellt werden. Diese Einstellung wird dann auf das Raumbediengerat libertragen.

=  Meniipunkt Beleuchtung:

Schritt 1: 4 x FB einfligen—> Device: ,,Clima DL-110“
-> Functional Block Name: ,switch(0)“, ,switch(1)“, ,switch(2)“, ,switch(3)“

Achtung: Da die Ausgangsvariablen “nvoSwSwitch” als SNVT_Setting vorprogrammiert sind
@\f— (fiir Jalousie + Fenstersteuerung), muss man diese noch einstellen. Dazu rechte Maustaste auf
D. den schwarzen Pfeil (des FB) von ,,nvoSwSwitch” klicken und ,,Properties...“ auswéhlen. Unter
GD Format muss SNVT_switch stehen. Ist dies nicht der Fall muss unter der Schaltfléiche rechts

davon der Typ gedindert werden. Hier den Typen ,SNVT_switch” auswdéhlen.

Wichtig: Hacken bei ,Show onlytypeswithmatchinglength” herausnehmen

Schritt 2: Switch(0) mit ,nviUAPrimary” von Lampe_1 (lumina SA4) connecten.
Schritt 3: Switch(1) mit ,nviUAPrimary” von Lampe_2 (lumina SA4) connecten.
Schritt 4: Switch(2) mit ,nviUAPrimary” von DALI_Leuchtel(DAL4) connecten.
Schritt 5: Switch(3) mit ,nviUAPrimary” von DALI_Leuchte2(DAL4) connecten.

@ Hinweis: Hat man die falschen Netzwerkvariablen bei Schritt 1 programmiert, kann Schritt 2-5
l/A7> nicht ausgefiihrt werden = Fehlermeldung
@

Jetzt kann man durch Betatigung der Mendtaste “Beleuchtung” die Leuchten 1-4 bzw. ALL durchschalten
und mit den Bedientasten die Lampen ,,ON“ bzw ,,OFF“ schalten. AuBerdem lassen sich die DALI-Leuchten
mit ,,+“ und ,,-“ dimmen (Leuchten 3+4 auf der Fernbedienung).

=  Meniipunkt Sonnenschutzsteuerung:
= 4 x FB einfigen-> Device:,,Clima DL-110“
-> Functional Block Name: ,,switch(4)“, ,switch(5)*, ,switch(6)“, ,switch(7)“

Diese Funktionsbldcke wie in 6.5 beschrieben browsen. Unter dem Menlpunkt Sonnenschutz kann man
nun wie bei der Beleuchtungssteuerung die 4 Jalousieantriebe bzw. alle gleichzeitig auswahlen. Mit den
Bedientasten kann dann hoch- bzw. runtergefahren werden. AuBerdem kann man die
Lamelleneinstellung verandern.

=  Menilpunkt Anmeldetaste wird nicht verwendet
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5.7 Steuerung Heizen/Kiihlen mit Anmeldung

Schritt 1: FB einfligen von Device ,,Clima DL-110“

= OccupancySensor”
=, OccupancyCtrl”

= CommandModule”
=  SpaceComfortCtrl“
= HvacActuator4”

=  HvacActuator5”
Hinweis: Konfiguration der Funktionsblocke wurde unter 5.6.7 vorgenommen!

Schritt 2: Connecten der Funktionsblécke (Siehe Abbildung 37)

[P—

Lumina DAL DALI_Leuchte2

Clima DL-110. AvacAciuator|5]

e rectelug

Clima DL-110. HvacActuator|4]

JprviciSpaceTemp runCmEpace

By
Py 1 Tmo rmScTermLad]
o oS o oS

£
vy,

Clima DL-110.CommandModule Clima DL-110.SpaceComfortCirl {

Abbildung 37: Visualisierung in Visio

Mit Hilfe des Prasenzmelders wird die Regelung aktiviert. AuBerdem wird DALI-Leuchte2 eingeschaltet.
Uber ,FanSpeed” wird die Liiftereinstellung ibergeben. ,SpaceTemp* libergibt die aktuelle Temperatur
an den Regler (Riickbinding auf ,,nviCmSpaceTemp” flr Anzeige auf dem Display!). ,SetptOffset” libergibt
die Sollwertverstellung an den Regler (+/-3 Grad). Dieser steuert dann tGber ,CoolOutput” und
»,HeatOutput” die Ventile an.

Schritt 3: Funktionen testen

Bei erkannter Prasenz schaltet DALI-Leuchte2 an.
Wird eine Minute lang keine Prasenz mehr erkannt, dann geht sie wieder aus.

Achtung bitte vorher Temperatur kalibrieren ca. 22°C falls noch nicht erledigt! (Siehe 4.4.7 Abbildung 30)
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Nun den Funktionsblock ,, SpaceComfortCtrl“ browsen.

Subsystem Device Functional Block Network Variable Config Prop | Mon | Value

Subsystem 1 |Clima DL-110 | SpaceComfortCtrl | nviScSequences H 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HVAC_AUTO HVAC_AUTO HVAC_AUTO HVAC_AUTO OC_OCCUPI
Subsystem 1 | Clima DL-110 | SpaceComfortCtrl | nviScSetpoint N 21,00

Subsystem 1 |Clima DL-110 | SpaceComfortCtrl | nviScSetptOffset N 3,00

Subsystem 1 | Clima DL-110 | SpaceComfortCtrl | nviScSpacelAQ N o

Subsystem 1 | Clima DL-110 | SpaceComfortCtrl | nviScSpaceTemp N 21,30

Subsystem 1 | Clima DL-110 | SpaceComfortCtrl | nviScSupplAirTmp N 327,67

Subsystem 1 | Clima DL-110 | SpaceComfortCtrl | nviScSync N 21,30 127 127 327,67 327 67 127 5 11275 11275 112751000000
Subsystem 1 | Clima DL-110 | SpaceComfortCtrl | nvoScAuxCoolQut N 0,000

Subsystem 1 | Clima DL-110 | SpaceComfortCtrl | nvoScAuxHeatOut N 0,000

Subsystem 1 |Clima DL-110 | SpaceComfortCtrl | nvoScCoolOutput N 0,000

Subsystem 1 | Clima DL-110 | SpaceComfortCirl | nvoScDamper N 0,000

Subsystem 1 | Clima DL-110 | SpaceComfortCtrl | nvoScEffDewPoint N 0,00

Subsystem 1 | Clima DL-110 | SpaceComfortCirl | nvoScEffectOce N OC_OCCUPIED

Subsystem 1 |Clima DL-110 | SpaceComfortCtrl | nvo ScEffEnHIdOff N 0,00

Subsystem 1 |Clima DL-110 | SpaceComfortCtrl | nvoScEffSetPnts N 26,00;28,00;28,00;24,00;22,00;16,00
Subsystem 1 |Clima DL-110 | SpaceComfortCtrl | nvoScEffSetpoint N 24,00

Subsystem 1 |Clima DL-110 | SpaceComfortCtrl | nvoScFanSpeed N 0,00

Subsystem 1 |Clima DL-110 | SpaceComfortCtrl | nvoScHeatOutput N 100,000

Subsystem 1 | Clima DL-110 | SpaceComfortCtrl | nvoScSecCoolOut N 0,000

Subsystem 1 |Clima DL-110 | SpaceComfortCtrl | nvoScSecHeatOut N 0,000

Abbildung 38: Regler-Funktionsblock browsen

Stellt man die Sollwertverschiebung auf +3, dann wird die ,nviScSetptoffset” auf 3,00 geschalten. Unter

,,nvoScEffSetpoint” wird nun die Temperatur angezeigt, welche erreicht werden soll. Die Variable

»nvoScHeatOutput” zeigt die Heizventilstellung an. Dasselbe kann man (iber Sollwert -3,00 ber die

Variable ,nvoScCoolOut” sehen.

Steht z.B. ,nvoScHeatOutput” auf 100% wird das angeschlossene Heizventil (Anschluss DL-110 Y1)
komplett aufgefahren. Sichtprifung durch geéffneten Deckel am Ventil.

Durch Browsen von , HvacActuator4“bzw, HvacActuator5“ kann auch dort die Stellung nachgepruft

werden.

Das Schalten der Liuftung kann durch ,nviScFanSpeed” nachgepriift werden.

5.8 Dekommissionierung

Nach erfolgreicher Programmierung aller Funktionen muissen abschlieRend alle Gerate dekommissioniert
(offline geschaltet) werden, damit alle Gerate wieder auf den Ausgangszustand zuriickgesetzt werden.

Hierfir alle Gerate markieren = rechte Maustaste = ,,Comission...“ = , Decomission...”

Bei erfolgreicher Dekommissionierung sind alle Gerate grau hinterlegt (= offline).

Falls es Probleme gibt und man nicht mehr weiter kommt existiert eine Musterlosung

Winrar Datei: Lon Tutorial Spega Musterlosung diese kann bei Bedarf bei der Beaufsichtigungsperson

eingeholt werden.
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5.9 Lizensierung und Credits

Nach Folgendem Prinzip kann nur eine Hochschullizenz und Credits bestellt werden.

5.9.1 Lizensierung

Um eine Lizenz fiir den LON-Makers zu erhalten, muss man eine E-Mail an den Hersteller Echelon mit

einem vorgefertigten Text senden. Der Lizenzbestatigungstext kann mit Hilfe eines Doppelklicks auf

den Button ,LonMakerlicense” und im neuged6ffneten Fenster mit Hilfe des Buttons ,, Copyto

Clipboard” kopiert werden. AnschlieBend den Text in eine E-Mail kopieren und die benétigte Auswahl

ankreuzen.

Die E-Mail-Adresse befindet sich ebenfalls im Copy-Text. ErfahrungsgemaR erhalt man innerhalb

weniger Tage den benétigten Activation Key.

Dieser muss dann im Wizard eingetragen werden.

Wichtig: Man muss eine Lizenz besitzen um Credits bestellen zu konnen! Eine Lizenz kann auch nicht

gleichzeitig mit Credits bestellt werden!

@ Echelon LonMaker Design Manager

New Network
Network name:

LonMaker®

Projewtarbel 1
Turbo Edition ] =

Existing Network
Drawing directory

Projektarbeit b

Drawing name

Database name
[Projektartet -l

(el
= ECHELON

Subjoct o tarme o Been Setings

General | Options | New Network Options | LonMaker Stencis | - LonMaker Dafault Options |

NN

tnee sgreamant
Capyright (€] 1936:2010 Echuloa Carp
Al Paghe Blusursod

Drawing base path. [ C\LMDrawings

=0

Show al
options.

Show al
options.

2

v

Echelon LonMaker Activation Wizard

[

To activate your LonMaker tool, send an order by e-mail (or fax f e-mail is not

|avadable) to your LonMaker License Administrator. Include the serial number and
|activation code shown below with your order. To generate your order, click Copy

ito Chpboard, open your favorte word processor, e-mail program, or notepad utilty,
land paste the order form. Fill in the blanks, and then e-mail the order form to the

jand fax it to the fax number shown at the top of the order fom

If you are not ready the enter the activation key, cick Cancel and rerun the
iwizard when you have . Once your order is processed, you will receive back an
lactivation key. Enter the activation key below and then click Finish, I the key s
vald, the LonMaker tool wil be activated and any additional credits will be
appied

NOTE: One LonMaker activation key is pre-paid with each LonMaker tool that

Activation information

jaddress shown at the top of the order form. f e-mai is not avadable, prirt the form

J Activation key

T

r
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5.9.2 Credits
Zusatzlich bendtigt man flir die Kommissionierung neuer Gerate sogenannte LON-MakerCredits, welche
ein Wertsymbol fir eine im Voraus bezahlte Gebihr darstellen.
Je nach Lon-Maker Edition erhdlt man mit dem Programm eine gewisse Anzahl an Credits (z.B. 5 Credits
fir die Standard Edition).

Fiir jedes kommissionierte Gerat wird in der Regel 1 Credit abgebucht.

Die Anzahl der verfligbaren Creditswird vom Programm Uberwacht. Verfligt man lGber zu wenig Credits,
kann man dennoch Gerate kommissionieren, indem man Credits ,Gberzieht”. Dies ist jedoch nur zwei
Wochen lang méglich. AnschlieRend miissen neue Credits gekauft werden und alle Uberziehungscredits
miuissen ausgeglichen werden.

Offnet man das Men(i im LON-Maker und klickt man anschlieRend auf die ,,LON-MakerCredit
Informationen”, so werden einem die verfiigbaren Credits angezeigt.

‘ Echelon LonMaker Design -

General } Options ]New NetwnrkDptiuns] LonMaker St&ncils] Lunh‘lakerDefauﬂDptiuns]

LonMaker®

New Metwark

Network name:

Show all
— GTE_Test 1 Create Network ‘ ;
Turbo Edition LT
Existing Network
Show all
0 Network .
Drawing directory: PRl r options

|EGT6_Test | Open Copy

Drawing name:;
|EGTE_Testvsd

Database name:

Defragment Database

j Delete ‘

(i |EGTe_Test |
e Launch LNS Server
- H Backup...
= ECHELON
Restore... ‘ Import... ‘
Subject to terms of license agreement .
Copyright (<] 1936-2010 Echelan Corp. Seftings

All Rights Reserved Drawing base path:

LenMaker Creditz: 3
k

Abbildung 40: LON Credits

| CALm\Drawings

j Add...

Exit ‘ Hilfe ‘

Bei der auf dem Laptop installierten Version handelt es sich jedoch um eine kostenlose FH Lizenz. Hier
wird monatlich 1 Credit abgezogen.

Die Credits werden nach dem gleichen Verfahren wie bei der Lizenz bestellt.
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TO:  Echelon License Administrator

E-mail: credits@echelon.com
Fax:  +1-408-790-3833 (please use e-mail if available)

FROM: Name: Egt2016
Company: Hochschule Rosenheim University of Applied Sciences
Address Line 1: HochschulstraBe 1
Address Line 2:
City: Rosenheim
State/Province/Region: Bavarian
ZIP/Postal Code: 83024
Country: Germany
Phone Number:  +49/17663076885
Fax Number:

E-mail Address: kevin.ruhland@yahoo.de

Please process the following order:

Quantity: 1

Model Number: [ X ] 37120-32

Product: LonMaker Turbo Activation Key

Price: $0.00 (one key pre-paid with separate purchase of a LonMaker Turbo Edition)
Quantity: 5

Model Number: 37100
Product: LonMaker Credits (pre-paid)
Price: $0.00 (5 LonMaker credits pre-paid with separate purchase of a LonMaker Turbo Edition)

Quantity: 0

Model Number: 37100

Product: LonMaker Credits (additional)

Price: ___ (list price is US$5 per LonMaker credit)

Contact your distributor for local pricing. Your distributor
may also provide you with an alternate mailing address for this
order.

The following serial number and activation code is filled in
automatically by the LonMaker software as described in the
product documentation. You should always use the order form
generated by the software and send the form by e-mail (or fax
if e-mail is not available) to ensure that there are no errors

in transcribing the serial number or activation code.

LonMaker Serial Number: 1129M74-20734
Activation Code: DA58 CF11 76F9 BC28 BD - 7A8A 2166 05C9 1D5F 177A 8FDC 6605 C91D BF17 7A89 136B 5AC9 1659

Select one of the following payment methods and fill in
the information for the requested method:

[ X1 Pre-paid Activation Key
Product ordered with pre-paid key: LonMaker Turbo Edition Standard Edition
Name of the Person that Ordered the Product:
Name of the Company that Ordered the Product:
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Date that Product was Ordered:

Distributor (if any):

[ 1 Credit Card (only required if you are ordering additional LonMaker credits without a purchase order)
Type of Credit Card:
[ 1 American Express
[ 1 MasterCard
[ 1 Visa
Name on Credit Card:
Credit Card Number:
CSC or CVC Number:
Expiration Date:
Credit Card Billing Address (if different than above):
Name:
Address Line 1:
Address Line 2:
City:
State/Province/Region:
ZIP/Postal Code:
Country:

[ 1 Purchase Order (only required if you are ordering additional LonMaker credits without a credit card)
Purchase Order Number:
Authorized By:
Company Billing Address (if different than above):
Name:
Address Line 1:
Address Line 2:
City:
State/Province/Region:
ZIP/Postal Code:
Country:

[ 1 No charge replacement key. By submitting an order
for a replacement key, you agree that you will use
the key solely to replace a LonMaker Activation
Key that was lost due to a PC hardware or software
failure or modification. To transfer an activation
key to a different PC, see the Transferring an
Activation Key topic in the LonMaker help
file. To order a replacement key, complete the

following description:
Description of how the original activation key
was lost (THIS INFORMATION IS REQUIRED TO GET A

NO CHARGE REPLACEMENT KEY):

It was a key for the University of Rosenheim. Now after the key is not longer aktivated we need a new one please
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5.10 Beispiel fur eine Temperaturregelung in der Praxis

Temperaturregelung
Heizen/Kiihlen mit Geblasekonvektor und Aulenluftklappe (4-Rohr-System)
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Abbildung 41: Praxisbeispiel: Temperaturregelung

Tutorial LON V02.docx Seite 44 von 44 Prof. Dr. Michael Krédel



