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1 Ubersicht Aufbau
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Abbildung 1: KNX-Aufbau
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Als Erstes wird nun die ETS4-Software gestartet.

3 ETse™

. : " == € g
Schnellzugriff
J Kataloge Datenbank Einstellungen K N x

libersicht Projekte
Neue Datenbank
Erzeugt eine neue Datenbank
Diagnase Erste Schritte Versionsinformationen
Diagnosewerkzeuge affnen
Rl @ Keine Datenbank verfiigbar ETS Version:  ETS 4,15 (Build 3246)
Physikalische Adressen...
Gersit entladen Im aktuell eingestellten Datenbankpfad ist keine Datenbank verfigbar, Eventuell Stammdaten: Versian 57, Schema 1.1
B haben Sie noch gar keine Datenbank erstelt,
Lizenzen: ETS4 Demo License
Gruppenmonitor o Daieta
Diagnose-Wizard ugt eine nete Datenbank
Thstexiici o tiees Bitte erzeugen Sie eine neue Dtenbank entweder mit Hilfe des Schrellzugriffs links
| oder innethalb der oben auswahibaren Datenbank Ansicht.
Lizenierung...| [ Ober.

= Hilfe
=@ Die ETS4 Hiife anzeigen

Bamnden KNX News KNX Produktinformationen
O schiiest die TS [ Update of new KNX Devices page = Zertifizierte KNX Produkte
New press release: KNX to suppart WorldSkills Leipzig 2013 & Fiir eine Liste zertifizierter KNX Produkte schauen Sie
Zuletzt gedffnete Projekte KNX Journal 1-2013 now available Neue KNX Produkte
Special Newsletter: KNX at ISH 2013 BILT ON KNX-Aktoren
Special action in March: ETS App of the month > Made in Austria. BILTON
a n ] 0 Internatienal = permanente "
= Forsehung und Entwickiung vor
You can now see the newest KNX products of our KNX members that were also * | Ort— LED Leuchten und
published in the latest KNX Journal directly on our website and in ETS4! This Betriebsgerate fir den

overview informs you about the latest innovations in KNX products with a short |2 europaischen und globalen
product description, a picture and a direct link to the website of the KNX IME”“- 'W"D\;Etlt’;ﬂ SDW{TET 2012 - -
manufacturer in question, You can click on the following link or open the ETS4 ntegration der Netzteile indie |~ Bilton Intemational, Osterreich

softieebu s all now KN Propdutin) Weitere Informationen zu dissem Produkt snzeigen,

ETS4

1.1 Datenbank

Anschliefend muss eine neue Datenbank wie folgt erzeugt werden:

e

= ;

Schnellzugriff ) ; - K N x
Ubersicht Projekte Kataloge Datenbank Einstellungen

By MNeue Datenbank \ ,

k¥ Erzeugt ine neue Datenbank  Datenbankinformation
Diagnose Altuelle Datenbank:

& Diagnosewerkzeuge &ffnen
Gerdteinfo GroBe der Datenbank:
Physikalische
Gerdt entladen i Datenbankoperationen
Busmonitor

. Aktuelle Datenbank dndern: Datenbank wechseln...

Gruppenmonitor

Diagnose-Wizard e e G s #
H' Daten importieren Datenbank |gschen m‘m“r A g
Projekte importieren Datenbankbackup &

Produkte i rtier - 3 i
rodukts importieren Datenbankbackup wiederherstellen Ba;kupwlederhersq| Name: | Tutoria|

Hilfe

@ Die ETS4 Hilfe anzeiger (Datenbanks er Abbrechen
peich
bbs

B b [7] Verwende zentralen Datenbankspeicher
0 Schliekt die ETS Name Ausgecheckt von

Zuletzt gedffnete Projekte

Abbildung 3: Datenbank erzeugen
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1.2 Produktdaten der Hersteller laden

Damit die ETS-Software weils, mit welchen Produkten gearbeitet werden soll, missen die konkret
verwendeten Produkte (bzw. deren Definitionsdateien) einmalig importiert werden. Dies erfolgt im
Hauptmeni im Punkt ,,Produkte importieren”. Dazu miissen die Definitionsdateien der Hersteller
(ublicherweise im Format ,,.VDx“) geladen werden. Man kann entweder einzelne Produkte oder eine
komplette Herstellerdatenbank (unter C:\Benutzer\Demoaufbauten\Desktop\Gebdudeautomation -
Praktikum\KNX\KNX_Produktdatenbanken) auswahlen:

&3 eraam =@ = ]
= L =1 B | o P
. o= "4 - - o ®
Schnellzugriff __
g Ubersicht Projekte Kataloge Datenbank Einstellungen K N x

F Datenbank wechseln
% Wechselt die gedffnete Datenbank

Neues
& Ein neues leeres Projekt erzeugen

Neues Projekt (Assistent)
‘ Ein neues Projekt mit dem Assistenten ‘
e || Geben Sie den vollen Pfad der zu importierenden Produktdatei ein, oder verwenden Sie die *Durchsuchen®-
Schaltfliche um die Datei auszuwahlen.
"I Diagnose Sie kdnnen jedes altere Format importieren (wdx - .wd5 files or .db databases) oder ETS4 .knxprod Dateien.
& Diagnosewerkzeuge Gffnen
Gerdteinfo

Physikalische Adressen...
Gerat entladen

Busmonitor
‘Gruppenmonitor
Diagnose-Wizard

|« Daten importieren
Neue Projekie oder Produkte
importieren
Projekte impl
Produkte importieren

Hilfe

Weiter O
i@ Die ETS4 Hilfe anzeigen eiter @

_  Beenden L

Abbildung 4: Produktdaten importieren

Folgende Produktdatenblatter miissen einzeln importiert werden:

|| 620 622_KMNX_ENOCEAN_ETS4 . knxprod 23.08.2012 14:03 KNXPROD-Datei 238 KB
|| KMXTP1-WAGO-KNX-Klernmevdd 12.06.2012 15:33 VD4-Datei 10187 KB
|| Merten_Gesamt_ET54_helligkeitsuternpsensor.knxprod 14052012 11:15 KNXPROD-Datei 36056 KB
|| TX022 W201Wochenschaltuhr.VD2 01.04.2014 02:01 VD2-Datei 88 KB
|| TX023_W201.vD2 01.04.2014 02:01 VD2-Datei B8 KB
|| TX216 W111.VD4 01.04.2014 02:03 VD4-Datei 2649 KB
| | TXZ16_W121.VD4 01.04.2014 02:03 VD4-Datei 2670 KB
[¥]| | T%216_V131Dali.vD4 01.04.2014 02:03 VD4-Datei 2,670 KB
|| T¥A111 VO00Spannungsversorgung VD2 09.04 2014 13:51 VD2-Datei 4 KB
[¥] || TXA204a_V2145chaltaktor.VD2 01.04.2014 01:54 VD2-Datei 147 KB
[¥] || THAZ10a_V203Dimmer VD2 01.04.2014 01:58 VD2-Datej 104 KB
[¥] | | TXA304_V1011Bindreingang. VD2 01.04.2014 01:49 VD2-Datei 192 KB
|| WYT34X_V1018knxtastsensor.VD2 01.04.2014 02:09 YD2-Datei 187 KB

Abbildung 5: Produktdaten importieren - Produkte auswéahlen
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Der erfolgreiche Import der Produktdaten kann tber die Auswahl von , Kataloge“ liberpriift werden. Dort

sollten die importierten Produkte — nach Hersteller sortiert — angezeigt werden.

£ ETsa™ T S
-
— N P
Schnellzugriff ~ a i :
2 stelungen KNX
Datenbank wechseln
%' Wechselt dic gedfinete Datenbank ! E
Neues Projekt Sexchymloung. | Prosiuio,
@ Ein neves leeres Frojekt erzsugen sorties 164 sclaimage chavfiage ™ chaltausgang dfach 16A Beleuchtung und Heizung TXAZ
- § § I [ Ausgabe A1 Hager Blectra Binsreingang 4-fach 230¥~ TXA304 Binsreingang 4-fach 230V~ THA304
i E‘f::m“m;" e b (ElEingabe ] Hager Electro Spannungsversorgung 320 mA TXAL1L Spannungsversorgung 320 mA TXALLL
ereugen » et I Hager Electra Dimmer L 300W TXAZIOAN  Dimmer 1x 300W TXAZIOAN
oo » Esystemgete A1 Hager Blectra 4 sarties 44 &clairage chauffage TXAZ04A Schaltausgang 4fach 44 Beleuchtung und Heizung  TKAZ044
u hsgniteie eiice. Bfen g ) 1 Hager Electro 4 sorties 16A ch, capacitives édairage chauffage TXA204D Schaltausgang 4fach 16A C-Last Beleucht, und Heiz, TXA204D
(o A einzier| Engineening GmbH | {1 |1 e Flectro 4 sorties 10A éclairage chauffage TXAZ043 Schaltausgang 4fach 104 Beleuchtung und Heizung TXAZ04B
Physikalische Adressen... | TP Schiittstellen / Gateways
Gerit entladen == Produktvorlagen
Busmonitar 6 Zuletzt verweandet
Gruppenmanitor [Z Cnline-Katalog
Diagnose-Wizard

Abbildung 6:Produktdaten importieren - Ubersicht nach Abschluss
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2 Projektierung

2.1 Neues Projekt anlegen

Das Anlegen eines neuen Projekts erfolgt Giber die Auswahl von ,,Neues Projekt” in der linken
Schnellzugriffsleiste. Neben dem Namen ist anzugeben, welches Medium verwendet wird (liblicherweise
TP = Twisted Pair), ob bereits die erste Linie eingerichtet werden soll (liblicherweise sinnvoll) und wie die
Gruppenadressen aufgebaut sein sollen (lUblicherweise dreistufig).

3 ETS4™
25 ‘ & o
. Ol v
Schnellzugriff ol _
Ubersicht Projekte Kataloge Datenbank Einstellungen
Datenbank wechseln

% Wechselt die gedfinete Datenbank

Name » | Letztes Update | Status | Gerdte Pro_jelctnumrner Startdatum | Enddatum

Neues Projeldt

& En neuss lesres Projekt erzeugen

1 Neues Projekt (Assistent)

Ein neles Projekt mit dem Assistenten s — -

ErZeugen ﬂ Neues Projekt w
|!J isnose i o MNarme: DemoboardGress

% Disgnosewerkzeuge offnen Details:

Geriteinfo ™

Physikalische Adressen... Allgemein | Projektlog | Projektdateien Backbon{[]vp)

Gerat entladen Linie 1.1 erzeugen

Busmanitor Mame: medium: ((77)

pp o ar Projektnummer:

Diagnose-Wizard Gruppenadressenansicht

Vertragsnummer: © Frei
) Frei

Daten importieren B = -
|* Neue Projekte oder Produkte Startdatum: | weistufig

importieren @ Preistufig

Projekte importieren Enddatune |

Produkte importieren

Zuletzt bearbeitet: | | Abhrechen

i Hilfe
i-@ Die ET54 Hiife anzeigen

Abbildung 7: Neues Projekt anlegen
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2.2 Gerate einfugen

Im Anschluss daran, kann das Projekt ge6ffnet werden. Im Arbeitsbereich werden die Linien und die
Gruppenadressen angezeigt:

'+ Meu = '}: Projekt =chlieBen é} Drucken R ag Wiederhersteller -.&rbeimberaich

rate hinzuftigen LE=chen Never dynamischer Ordner —]

« [ Topologie Adresse « | Rau... Gewerk EBeschreibung Applikationsprogramm ]
I D Dynamische Ordner

I i 0 Backbone Bereich

4 P MNeuer Bereich
[& 1.0 Hauptlinie

E 1.1 Mene linia |

Als aktuelle Linie Ioschen

Verbindung auswahlen (3
Programmieren (3

Gerat vergleichen

3 &

Etiketten drucken Inbetriebnahme /

Ermittle Objektbeschreibung durch (3

i
N

Zu Favoriten hinzufigen (3

Hinzufdgen: Gerate ... ibung

Durch Linienkoppiler lassen

X

Léschen

Ausschneiden Strg = X

Kopieren Strg + C
Abbildung 8: Linie auswahlen und Gerate einfligen

Nach der Anwabhl einer Linie kdnnen Gerate hinzugefligt werden. Es 6ffnet sich ein Auswahlfenster, in
dem die zur Verfligung stehenden Geratetypen (d.h. diejenigen, deren Hersteller-Definitionsdateien
vorher in die Datenbank importiert wurden) angezeigt werden. Dort kdnnen die gewiinschten Geréate per
Drag-and-Drop in die Linie gezogen werden.

B teu - B Projeit schfiefien | 42 Drucken P Ry Ty Wiederherselter Bl abeitsoereich ~ [BB Ketaloge o Diagnose ~

£ Importieren.. B Exportieren...

I rsteller Hersteller & | Name Beschreibung | Produkt Bestellnumm... | Me

== Produktvorlagen 4| Hager Electro 4 sorties 44 éclairage chauffage TXAZ044 Schaltausgang 4fach 4A Beleuchtung und Heizung  TXA2044 IR 4
h Zuletzt verwendet 4] Hager Electra 4 sorties 16A ch, capacitives éclairage chauffage TXA204D Schaltausgang 4fach 164 C-Last Beleucht. und Heiz. TXA204D TP
Dnhne-Katalog 4] Hager Electro 4 sorties 10A éclairage chauffage TXAZOLB Schaltausgang 4fach 104 Beleuchtung und Heizung TXA204B TP |E
4] Weinzier Engineering GmbH KNX ENO 620 KNX ENOC 620 KNX ENO 620 TP b
4| n | S
Elemente: 1 % in [DemcboardGross YI ILmien Y‘ [1_1 Neue Linie " I Hinzufiigen
- =
¥ Gerate hinzufigen »  Loschen W& Neuer dynamischer Ordner m  Projekt teil
T Ly NaniseIE vl G 7  Adresse | Rau.. | Gewerk | Beschreibung | Applikationspragramm | Adr Prg Par G Cig. Bestellnumm... | Produkt

I [k 0 Backbone Bereich
= ACEDIRARIE w2 = === - Hager Electrs TXALLL Spannungs

4 [} 1 Neuer Bereich
kL eUereneid O 111 Tdcvie 00 - - - = - Hager Electre TKA304 Binareingal

[ 1.0 Hauptlinie
4 | E 1.1 Neue Linie

1.1~ Spannungsversergung Kopieren nach 1 Neue Linie

Suche P B : - Gerate Parameter / Inbetriebnahme |

Abbildung 9: Linie auswdhlen und Gerdte einfligen
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Beim Einfligen in die Linie erhalten die Elemente automatisch eine physikalische Adresse (z.B. 1.1.1, 1.1.2,
usw., entsprechend der Reihenfolge, in der sie hineingezogen werden).

Diese Adresse kann bei Bedarf gedandert werden. Dazu kann im rechten Bildschirmbereich unter
»Einstellungen” die physikalische Adresse entsprechend verdandert werden. Auch kénnen (und sollten)
dort erganzende Texte zur Beschreibung oder Kommentierung des Gerates hinterlegt werden.

=> Drei Gerite sind mit Adressen beschriftet. Um die Ubersicht zu behalten empfiehlt es sich,
folgende Adressen zu iibernehmen:

Tabelle 1: Ubersicht Komponenten und Adressen

Element: Typ (Hersteller): Phys. Adresse:
Spannungsversorgung TXA111 (Hager) 1.1

4 fach Binareingang 230V TXA304 (Hager) 1.1.1
Schaltaktor TXA204A (Hager) 1.1.2
Dimmaktor TXA210A (Hager) 1.1.3

2-fach Tastsensor WYT34x (Hager) 1.1.4
EnOcean-KNX Receiver ENO 620 (Thermokon) 1.1.5
Wochenschaltuhr TX022 (Hager) 1.1.6
Dali-Vorschaltgerat TX216 (Osram) 1.1.7
Helligkeits- und Temperatursensor 663991 (Merten) 1.1.8

Tutorial KNX V02.docx Seite 10 von 37 Prof. Dr. Michael Krédel
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3 Inbetriebnahme und Programmierung

3.1 Ein-/Ausschalten Lampe 1+2

In diesem Beispiel werden zwei Lampen mit jeweils einer Taste ein- und ausgeschaltet.

3.1.1 Gruppenadressen hinzufiigen
Fir jede gewiinschte Funktion (z.B. Leuchtel schalten, Leuchte2 schalten, Beide Leuchten schalten) ist
eine eigene Gruppenadresse einzurichten. Diese kdnnen hierarchisch gegliedert werden (liblich: 3 Stufen)
und somit beliebig strukturiert werden (z.B. 0/x/x fir Lichtfunktionen; 1/x/x fiir Jalousiefunktionen, etc.).
Die Wahl der Strukturierung ist dem Anwender iberlassen, nur miissen die Adressen eindeutig sein (d.h.
eine eindeutige Adresse pro Funktion).

Schritt 1: Fenster flr Gruppenadressen 6ffnen:
(Arbeitsbereich = Neues Fenster 6ffnen = Gruppenadressen)

Schritt 2: Hauptgruppen hinzufiigen und mit , Lichtfunktionen” benennen

Schritt 3: Lichtfunktionen auswahlen = Mittelgruppenfunktionen hinzufiigen und mit
,Demoaufbau” benennen

Schritt 4: Demoaufbau auswihlen = Gruppenadressen hinzuftigen und mit ,Leuchte 1%, ,Leuchte
2“ und , Leuchtel&2“ benennen

Loschen V% Neuer dynamischer Ordner
4[] Gruppenadrassen Untergruppe | Name Beschreibung | Zentr.. | Durch Linienkoppler lass...
I 2 Dynamische Ordner 1 Leuchtel Mein Nein
4 0 Lichtfunkticnen 2 Leuchte2 Nein MNein
4 I 0/0 Demoaufbau | 3 Leuchtel82 Nein Nein

0/0/1 Leuchtel
0/0/2 Leuchte2
0/0/3 Leuchtelf2

Suche e 1 Eﬂ} #~ Untergruppen

Abbildung 10: Linie auswahlen und Gerate einflgen
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3.1.2 Parameter bearbeiten
Fiir jedes Gerat missen die Gerdteparameter eingestellt werden. Dazu ist es sinnvoll, sich vorher mit dem
konkreten Gerat und dessen geplantem Einsatzzweck zu befassen und dann die Gerateparameter

entsprechend einzustellen.

Die Einstellung erfolgt durch aufrufen des jeweiligen Gerats unter dem Reiter ,Parameter”. Einem
Bindreingang muss z.B. mitgeteilt werden, ob die Eingange benutzt werden und falls ja als was (z.B. Ein-
/Aussignal, Umschaltsignal, Dimm Signal, etc.).

Schritt 1: In Topologie Rechtsklick auf Gerat 1.1.1. Bindreingang
- Parameter bearbeiten

Schritt 2: Bei Eingang 2,3,4 Kanalfunktion auf ,,Taster UM“ stellen
Schritt 3: Funktion beim Offnen/SchlieRen des Eingangskontakts auf ,Taster UM / -“

Hinweis: Bei Einstellung EIN/AUS wiirde beim Driicken des Tasters die Leuchte immer

A haltet, und beim Los| hal d

- S angeschaltet, und beim Loslassen ausgeschaltet werden.

J & Die Einstellung ,, Taster UM/-“ bedeutet, dass bei Betdtigung [UM] des Tasters bei eingeschalter
. Leuchte ausgeschaltet wird bzw. umgekehrt. Beim Loslassen [/-] des Tasters wird keine
Schaltfunktion ausgefiihrt.

Schritt 4: Rechtsklick auf Gerat 1.1.2. Schaltausgang = Parameter bearbeiten

Schritt 5: Generell 2 Funktionsauswahl = Ausgang 1-4 auf Beleuchtung stellen

" Anderungen anzeigen Standardparameter

_ | Gerdt 1.1.1 Bindreingang 4-fach 230V~
4 | 1.1 Neue Linie
Allgemein
]11- Spannungsversorgung 320 mA = 4 5 Kanalfunktion ‘Taster UM v|
= INgan:
¢+ [{JL11 Binareingang 4-fach 230V~ i . g 92
ingang - . = ==
I IJL12 Schaltausgang 4fach 4A Beleuchtung... o ;‘;“E‘i‘:g”a';:';‘wi?aﬁ;‘fs‘h"E“E“ [Tester UM/ |
I f]112 Dimmer 1x 200W Eilganq s
b f[JLL4 2-fach Tastsensor |2 e Blockierung [Nicht benutat -|
H]115 KNXENO Gateway 620 1
I f]1.16 Wochenschaltuhr, 2 Kanal
1 fJ117 KNX/EIB DAU-Gateway
I f]118 KNX Helligkeits- und Temperatursens... =
il £ R | Kommunikstionscbjekte | Parameter | Inbetrisbnanme |

Abbildung 11: Gerateparameter einstellen
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3.1.3 Zuweisung der Gruppenadressen
Nun per Drag&Drop die Eingdnge von Gerat 1.1.1. zu den Gruppenadressen hinzufligen:

Schritt 1: Eingang 3 — EIN/AUS zu Leuchte 1 ziehen
Schritt 2: Eingang 4 — EIN/AUS zu Leuchte 2 ziehen

Schritt 3: Eingang 2 — EIN/AUS zu Leuchte1&2 ziehen

Topologie O &v ©AX
" Enderungen anzeigen Standardparameter sy
l:‘ 1:Eingang 1 - EIN / AUS “ | Gerat 111 Binareingang 4-fach 230V~
82|6: Eingang 2 - Zustandsanzeige Allgemein
y e Kanalfunktion [Taster UM -|
.1—‘71 Eingang 2 - EIN / AUS Eingang 1
#2]12: Eingang 3 - Zustandsanzeige F Fignng.2 Funktion beim Offnen/Schliessen [Taster UM /- -
[#[13: Eingang 3 - EIN / AUS Eingang 3 des Eingangskontakts
52/18: Eingang 4 - Zustandsanzeige! 1 f':ang{ﬂ' Blockierung [Nlcm benutzt = |
nfarmation
#2|19: Eingang 4 - EIN / AUS L4
52|26: Blackierung - Blockierung
83| 27; Betriebszustand - Betriebszustand
#2|28: Eingang 1 - LED
oo vt
i Assoziationen | Parameter | Inbetriebnahme |

a Beschreibung | Zentr..,
Leuchte 1 Nein Nein

4 [[]Gruppenadressen Durch Linienkoppler [ass..

I P Dynamische Ordner " 1
4 BB 0 Lichtfunktion Leuchte 2 Verbinden mit 0/0/1 Leuchte 1 i
Leuchte 182 Nein Nein

4 0/0 Demoaufbau

)/0/1 Leuchte 1
fl 0/0/2 Leuchte 2
0/0/3 Leuchte 1&2

Suche P 00 (internrinnen

Abbildung 12: Gruppenadressen zuweisen

Schritt 4: Gerat 1.1.2. auswahlen & Ausgang 1 EIN/AUS zu Leuchte 1 und Leuchte1&2 ziehen

Schritt 5: Ausgang 2 EIN/AUS zu Leuchte 2 und Leuchtel&2 ziehen

Topologie ™ 0 4 93X
" Enderungen anzeigen Standardparameter £y
B|1: Eingang 1 - EIN / AUS * | Gerst: 111 Binsreingang 4-fach 230V~
536: Eingang 2 - Zustandsanzeige Allgemein
N Kanalfunktion [Taster UM -|
#|7: Eingang 2 - EIN / AUS Eingang 1
':‘ 12 Eingang 2 - Zustandsanzeige (T Eifdend 2 Funktion beim Cffnen/Schliessen [Yaster UM/ - o |
[l:‘ 13: Eingang 3 - EIN / AUS L Eingang 3 des Eingangskontakts
52[18: Eingang 4 - Zustandsanzeige 1 flnf:angl-fl Blockierung [Nlcm benutzt = |
52/19: Eingang 4 - EIN / AUS i il
82|26: Blockierung - Blockierung
8|27: Betriebszustand - Betriebszustand
52|28: Eingang L - LED
gt N o X
N Fad B Assoziationen | Parameter / Inbetriebnahme /

V% Neuer dynay

! Gruppenadressen hinzufigen ¥ Loschen

4 [fi]Gruppenadressen Untergruppe | Name Zentr.. | Durch Linienkoppler lass..
I ¥ Dynamische Crdner d1 Leuchte 1 Nein Nein
5 0 Lichtfunktion 2 Leuchte 2 (Verbinden mit 0/0/1 Leuchte 1] .
3 Leuchte 1&2 Nein MNein

4 0/0 Demoaufbau

/01 Leuchte 1
fl 0/0/2 Leuchte 2
0/0/3 Leuchte 1&2

Abbildung 13: Eingang 3 schaltet Ausgang 1 mit den zugewiesenen Einstellungen unter Punkt "Parameter bearbeiten"
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3.1.4 Inbetriebnahme

Schnittstelle konfigurieren:

Zur Inbetriebnahme ist zunachst die Verbindung zwischen PC und KNX-Linie einzurichten, bzw. zu testen.
Dazu ist der Computer mit der ETS-Software lber ein USB-Kabel mit der USB-Schnittstelle der KNX-Linie
zu verbinden. Unter ,Einstellungen” ist der Punkt ,,Kommunikation* auszuwahlen, wo dann die USB-
Verbindung getestet werden kann.

Damit die Verbindung genutzt werden kann, muss explizit die Schaltflache ,,Auswahlen” angewahlt
werden —im Anschluss daran erscheint die gewéhlte Verbindung unter ,Momentan ausgewahlt”.

v
v =3 a Oi

Schnellzugriff = = K N x
Ubersicht Projekte Kataloge Datenbank Einstellungen
p Datenbank wechseln 5
% Wechseit die gedffnete Datenbank Ansicht @
Neues Projekt Sprache
@ in neves leeres Projekt erzeugen
Kommunikation [7] Automatische Suche nach seriellen Verbindungen akiivieren
Neues Projekt (Assistent) ”
b finie.es et TRoeT Antenlen)| | Daterbank Standard-Projekiverbindung benutzen, falls verfiigbar
erzeugen 2 i
Updates [] Direkte KNX-IP Verbindung nutzen, falls verfiigbar
‘ Diagnose -
Disgnosewerkzeuge &finen Problembehebung Momentan ausgewahlt:
Gerateinfo
usB
Physikalische Adh . Import / Export
Gerit entladen Tastaturkorzel Konfigurierte Verbindungen
Busmonitor
Gruppenmenitor IS Apgs & uss
Diagnose Wizard i Physikalische Adresse: 1515255

Maimale Telegrammlange (APDUJ: 15 )
[ Doten impertieren Online-Katalog oK ¥ e
Neue Projekte oder Produkte
importieren
Projekie aportiorsn Gefundene Verbindungen
Produkte importieren

&2 Hager Electro

Hilfe
Abbildung 14:Test und Auswahl der Kommunikationsverbindung
Um die Gerate spater eindeutig ansprechen zu kdnnen, missen diese einmalig mit ihrer physikalischen
Adresse programmiert werden (die physikalische Adresse wird automatisch in ETS4 vergeben, wenn ein
Gerét in eine Linie eingefligt wird).

Dazu ist das Gerat (bzw. mehrere Gerate gleichzeitig) auszuwdhlen und der Menilpunkt ,,Physikalische
Adresse” ist auszuwahlen.

AnschlieBend erscheint die Info, am Gerat den Programmierknopf zu driicken (dadurch blinkt
Ublicherweise eine rote LED am Gerat). Nach dem Programmieren sollte die physikalische Adresse am
Gerat notiert werden!

". Neu = 'x Projekt schiiefen = Drucken o Rackgangig r .Arbeit_'.hereich - E Kataloge ’_—‘c_Diagrmse -

" Programmieren ¥  Physikalische Adresse | Applikationsprogramm Zuricksetzen 'y Entladen * A Gerateinfo * & Physikalische Adressen

iy 1.0 Hauptlinie Adresse » | Rau., | Gewerk ibung progr Adr Prg Par Grp Cfg | Hersteller | Bestellnumm... | Produkt
4 [ 1.1 Neue Linie g e PR Hager Electro TXA304 Binareingang 4-fach

{]11- Spannungsversargung 320 mA
- ‘El.l.l Binareingang 4-fach 230V~ | B Parameter bearbeiten

l2| L:Eingang 1 - EIN / AUS Programmieren 3 Physikalische Adresse & Applikationsprogramm

#2|7: Eingang 2 - EIN / AUS Entladen 3 Partiell

#|13: Eingang 3 - EIN / AUS Info R

.2| 19:Fingang 4 ~ BN /AUS Gerat zuriicksetzen Uberschreibe physikalische Adresse

2| 26: Blockierung - Blockierung a G sl Applikationsprogramm

| 27: Betriebszustand - Betrigbszustand a W e

02| 28: Eingang 1- LED 5 |

Abbildung 15: Programmierung der physikalischen Adresse(n)
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Alctiv Hiztorie ) Anstehende
1.1.1 Bindreingang 4-fach 230V~ (Bdro)

® I |
ﬁ Bitte Programmierknopf driicken...

* Programmieren{Phy. Adr.): Herunterladen

Abbildung 16: Identifikation des entsprechenden Gerates

Abbildung 17: Beispiel Programmierknopf Gerdt 1.1.2

noch/bereits im Programmiermodus ist (d.h. die rote LED am Geridit blinkt). Wenn nun unter ETS die

& Programmierung der Adressen aufgerufen wird, findet ETS sofort das blinkende Gerdt und

CB. programmiert dieses mit der physikalischen Adresse. Dieses ,,falsche” Gerdt spdter zu finden, ist
sehr aufwendig. Deshalb sollte vor der Programmierung der physikalischen Adresse immer

liberpriift werden, ob bereits ein Gerdt im Programmiermodus ist. Dazu ist der Punkt ,Diagnose”

und , Physikalische Adressen” aufzurufen. Im oberen Bereich erscheint nun die Méglichkeit, nach

Gerdten im Programmiermodus zu suchen (Achtung: dies muss explizit gestartet werden)

' Hinweis: Insbesondere bei grofien Projekten kann es vorkommen, dass ein anderes Gerdit

e

Gerat(e) im Programmiermodus
(keine) Start
Stopp
Deriifrnm nh alma Adearca arledlact cmd Carkd lalealicsiaeam

Abbildung 18: Suche nach Geraten im Programmiermodus

Hinweis: Insbesondere bei grofien Projekten kann es auch vorkommen, dass man ein bestimmtes
f‘i Gerdt suchen muss — z.B. weil man (ibersehen hat, die physikalische Adresse am Gerdt zu notieren
5 0> oder weil man einfach vergessen hat, wo es eingebaut wurde. Dazu ist ebenso der Punkt
. ,Diagnose” und ,,Physikalische Adressen” aufzurufen. Dort kann im mittleren Bereich eine Adresse
eingegeben werden und der Punkt ,Start Blinken” aufzurufen. Am Gerdt blinkt nun die
Programmier-LED.
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s Physikalische Adressen ‘

Gerit(e) im Programmiermodus

Priifen, ob eine Adresse existiert und Gerit lokalisieren

Physikalische Adresse:
ALl

Gerate LED

Stopp Blinken '

Alla wnrhandanan Adraccan in ainar |inia aoflickan

Abbildung 19: Moglichkeit, die Programmier-LED an einem Gerat blinken zu lassen
Applikationsprogramm iibertragen:

Unter Applikationsprogramm werden zum einen die konkreten Parameter der Objekte als auch die
zugewiesenen Gruppenadressen verstanden. Dies muss ebenso libertragen werden. Bei Anderungen des
Verhaltens der Gerate (aufgrund anderer Parameter oder anderer Gruppenadressen-Zuweisungen) kann
das Applikationsprogramm auch zu spateren Zeitpunkten beliebig oft neu Gibertragen werden. Der
Programmiervorgang wird dadurch angestoRen, dass die zu programmierenden Gerate ausgewahlt
werden und der Punkt ,,Programmieren” = , Applikationsprogramm® aufgerufen wird. AnschlieRend wird
Gerat flr Gerat programmiert — bei groBeren Projekten kann das einen entsprechend langen Zeitraum in
Anspruch nehmen. Sofern ist es ratsam, nur diejenigen Gerdte neu zu programmieren, bei denen
Veranderungen an Parametern oder Gruppenadressen durchgefiihrt wurden.

Laschen V& Neuer dynamischer Ordner = Projekt teflen Suche

I f]1.1.2 Schaltausgang 4f:
I 4113 Dimmer 1x 300W
| ﬂl,l.s‘l 2-fach Tastsenson
b f]L.15 KNXENOD 620

Suche o

Gruppenadressen ¥

Parameter bearbeiten
Programmieren
Entladen

Info

[ =
i

n drucken

[ &
m

Abbildung 20: Programmieren des Applikationsprogramms

Nun kénnen die Funktionen der Tasten getestet werden.
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oy ChE RN Nummer+ | Name | Objektfunkti.. | Beschreibung | Gruppenad:
b | - RackBa Beeich |~ 111 Binareingang 4-fach 230V~
4 i 1 Neuer Bereich lﬂ 0 Eingang . Zustandsanzeige
hfl 14 Hauptiinie 51 Eingang - FIN / AUS 0/0/1
4 |5 L1 Neue Linie l:| [ Eingang . Zustandsanzeige
I:]l.l.— Spannungsversaorgung 320 mA ] .;._| 7 Eingang | EIN / AUS
I |-|jl.1.1 Binareingang 4-fach 230V~ Sl

Eingang : EIN / AUS

Physikalische Adresse 8 Applikationsprogramm

Partiell
Physikalische Adresse
Uberschreibe pk

Applikationsprogramm
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3.2 Treppenhausfunktion

3.2.1

Gruppenadresse hinzufiigen

In Lichtfunktion, Demoaufbau neue Gruppenadresse hinzufiigen und mit , Treppenhausfunktion”

benennen.

3.2.2
Schritt 1:

Schritt 2:

Schritt 3:
Schritt 4:

3.23
Schritt 1:

Schritt 2:

3.2.4
Schritt 1:

Schritt 2:

Tutorial KNX V02.docx

Parameter bearbeiten
Parametereinstellungen von Gerat 1.1.3. Dimmer 1x 300W 6ffnen

Unter Dimm- und Zeiteinstellungen: Andimmazeit 5s, Ausdimmzeit 5s, Helligkeit beim
Einschalten 70, Zeitschalterbetrieb 30s, Ausschaltvorwarnung 15s, Zeitschalterbetriebsart
EIN

Parametereinstellungen von Gerat 1.1.1. Bindreingangsmodul 6ffnen
Eingang 1 auf Kanalfunktion , EIN/AUS” und Funktion Offnen/SchlieRen auf ,EIN/-“

Zuweisung der Gruppenadressen
Bindrmodul 1.1.1 — Eingang 1 EIN/AUS auf Gruppenadresse , Treppenhausfunktion” ziehen

Dimmmodul 1.1.3 — Ausgang 1 Zeitschaltbetrieb auf Gruppenadresse
,Treppenhausfunktion” ziehen

Inbetriebnahme
Gerate 1.1.1 sowie 1.1.3 laden

Funktion testen
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3.3 Dali-Beleuchtung: Schalten und Dimmen

3.3.1

Gruppenadresse hinzufiigen

Neue Gruppenadressen ,Dali-Lampe Schalten” und ,,Dali-Lampe Dimmen*“ hinzufligen

3.3.2
Schritt 1:

Schritt 2:

Schritt 3:

Schritt 4:

Zusatz:

3.3.3
Schritt 1:

Schritt 2:

3.3.4

Parameter bearbeiten
Parametereinstellungen von Gerat 1.1.4 2-fach Tastsensor 6ffnen

Taste Bedienungsart: Beide Tastenpaare auf , Einzeltaste” stellen

Taste 1+2 — Funktion auf ,Ein/Aus” stellen, Funktion beim Driicken/Loslassen auf ,EIN/-“
(Taste 1) bzw. ,AUS/-“ (Taste 2)

Taste 3+4 — Funktion auf ,,Dimmen” und ,,2 Tasten dimmen” stellen, Dimmrichtung auf
,Hochdimmen“ (Taste 3) und ,,Abdimmen“ (Taste 4)

Falls gewlinscht kann man unter dem Reiter ,Allgemein“ die
Beschriftungsfeldbeleuchtung einschalten. Die Taster- LED kénnen unter dem Reiter
,Tastel — Taste 4“ unter LED Bedienungsart geschaltet werden.

Zuweisung der Gruppenadressen
Gruppenadresse ,,Dali-Lampe Schalten”: Taste 1 EIN/AUS und Taste 2 EIN/AUS von Gerat
1.1.4 und von Gerat 1.1.7 [1] Gruppe — Schalten zuweisen

Gruppenadresse ,Dali-Lampe Dimmen*“: Taste 3 Dimmen und Taste 4 Dimmen von Gerat
1.1.4 und von Gerat 1.1.7 [1] Gruppe — Dimmen zuweisen

Inbetriebnahme

Gerate 1.1.4 sowie 1.1.7 laden und Funktion testen

Programmierknopf von 1.1.7 befindet sich auf Gerit 6 TX216 DALI siehe Punkt 1. Ubersicht
Aufbau. Bei dem 2-fach Tastsensor 1.1.4 muss zuerst die Abdeckung demontiert werden,

darunter befindet sich der Programmierknopf.
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3.4 EnOcean (Schalten, Dimmen und Szenen)

34.1

Gruppenadresse hinzufiigen

Neue Gruppenadresse ,Dali-EnOcean” hinzufiigen

3.4.2

Schritt 1:

Schritt 2:

Schritt 3:

Schritt 4:

Schritt 5:

Schritt 6:

Schritt 7:

3.4.3

Schritt 1:

Schritt 2:

Schritt 3:

344

Parameter bearbeiten
Parametereinstellungen von Gerat 1.1.5 ENO GATEWAY o6ffnen

Unter Sensorkanal 1: Funktion ,,Schalten” und Tastendruck ,Szene (Taster)”
Gespeicherte Szene ,1“ (hier wird Szene 1 geschalten)

Unter Sensorkanal 2: Funktion ,,Schalten” und Tastendruck ,Szene (Taster)”
Gespeicherte Szene ,,2“

Unter Sensorkanal 3: Funktion ,,Dimmen mit Stopptelegramm® und Tastendruck , Aus/Ein
— Dunkler/Heller (Wippe oben/unten)“ (bei kurzer Betdtigung wird die Lampe ein- bzw.
ausgeschalten, bei langer Betatigung wird hoch- bzw. runtergedimmt

Parametereinstellungen von Gerat 1.1.7 DALI GATEWAY 6ffnen

Unter Szenen, Rechtklick, Neu und Szene mit Szene10 benennen, Gruppe 1 auswéahlen
und 10% einstellen

Eine weitere Szene ,,Szene50“ mit 50% Dimmwert erstellen

Zuweisung der Gruppenadressen
Gruppenadresse ,,Dali-Lampe Schalten”: Von Gerat 1.1.5 Sensorkanalkanal 3: Schalten
hinzufligen

Gruppenadresse ,,Dali-Lampe Dimmen“: Von Gerat 1.1.5 Sensorkanalkanal 3: Dimmen
hinzuflgen

Gruppenadresse ,Dali-EnOcean”: Von Gerat 1.1.7 den Kanal ,,208: Szenen —
Nebenstelleingang” und von Gerat 1.1.5 Sensorkanal 1&2 Szene hinzufiigen

Inbetriebnahme

Gerate 1.1.5 sowie 1.1.7 laden und Funktion testen
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3.5 Helligkeitssensor

3.5.1 Parameter bearbeiten

Schritt 1: Parametereinstellungen von Gerat 1.1.8 KNX Helligkeits- und Temperatursensor
Schritt 2: Unter , Kanalverwendung” — Anwendung C1 auf , Helligkeitssensor” stellen.
Schritt 3: Unter ,,C1 Helligkeit” — Helligkeitsbedingung auf ,iber 500 Ix“ stellen.

Schritt 4: Unter ,,C1.1“ folgende Einstellungen tatigen (siehe Abbildung unten).

" Anderungen anzeigen Standardparameter

5| 7: Sensorkanal 2: Szene - “ | Gerat: 1.1.8 KNX Helligk drdT

1500
B2]13: Sensorkanal 3: Schalten - M aerta y
'zl 18 SEvsaanal 3 B A Telegrammart C1.1 ‘Schaltbe‘fehl
lzl 18: Sensorkanal 4: Schalten - C1 Helligksit Wenn die Bedingung erfallt ist \Zykll'sch senden
l2|20: Sensorkanal 4: Dimmen - C1l
i fJ1.L6 Wochenschaltuhr, 2 Kanal €2 Temperatur Telegramm |Ausschaltbefenl
4 ]1.1.7 KNX/EIB DALI-Gateway 21 -
l:lO: 1 G Scholien G2 Sthwellen Wenn die Bedingung nicht erfillt ist [Z)"HISCh senden
52|1: [1] Gruppe - Dimmen i) R TR Telegramm |Einschaltbefehi
B 2: [1] Gruppe - Helligkeitswert
lZlZOS: ShSen L NeBeREEeREInG RS Zykluszeit fur C1 (falls verwendet) ‘jede Minute
4 |‘E|1.1.8 KMNX Helligkeits- und Temperatursen.., Verhalten bei Setzen der Sparre lspeﬂen ignorieren
lZlO: Helligkeitswert - Physikalischer Wert
lZl 1: Temperaturwert - Physikalischer Wert Soll ein zweites Telegramm ‘ nein
I2|4: C1.1 Helligkeitsschwelle - schalten gescndeewerdcd ¢
l?_l?: C1 einlernen - Eingang A
IZl 8 C2.1 Temperaturschwelle - schalten i

Abbildung 21: Gerateparameter bearbeiten

3.5.2 Zuweisung der Gruppenadressen
Gruppenadresse ,Leuchte 1“: Von Gerat 1.1.8 ,C1.1 Helligkeitsschwelle — schalten” hinzufligen

3.5.3 Inbetriebnahme
Gerate 1.1.8 sowie 1.1.7 laden und Funktion testen

Um den Programmierknopf betdtigen zu kénnen muss zuerst die Schraube der Abdeckung geldst
werden. Diese kann dann durch einen Schiebemechanismus gedffnet werden. Nun kann der
Programmierknopf betéatigt werden.
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3.6 Ubersicht iiber die Zuordnung der Gruppenadressen

Hochschule Rosenheim

Hinweis: Unter ETS4 kann man die Zuordnung der Gruppenadressen nur fiir das jeweils ausgewdhlte
@\i Objekt sehen. Also z.B. die Gruppenadressen des ausgewdhlten Sensors oder Aktors; falls eine
A’ c? Gruppenadresse ausgewdhlt wurde, werden alle Zuordnungen dieser einen Gruppenadresse
. angezeigt.
Bei gréfieren Projekten verliert man dadurch schnell die Ubersicht, da es keinen direkten
,Gesamtiiberblick” gibt. Diesen kann man (iber den Ausdruck eines Reports erhalten. Dazu muss
man unter ,Drucken”— ,,Gruppenadressen — Details“ den Ausdruck der Gruppenadressen anstofSen.
Nach einem Deckblatt erhdlt man z.B. Ausdruck wie nachfolgend gezeigt.
Man muss sich also mit der Art der Darstellung vertraut machen. Grundsdtzlich ist dieser nach
Gruppenadressen sortiert — im vorliegenden Fall werden die drei Gruppenadressen ,,Leuchtel”,
,Leuchte2” und ,Leuchte1&2“ aufgefiihrt. Es ist also schon an dieser Stelle zu vermuten, dass die
zwei Leichten sowohl einzeln als auch zusammen geschaltet werden kénnen.
Im Bereich der Gruppenadressen ist jeweils aufgefiihrt, welchen Aktoren und Sensoren die
Gruppenadresse zugeordnet ist. Im vorliegenden Fall ist fiir die Gruppenadresse ,,Leuchtel” zu
erkennen, dass diese zundchst dem ersten Eingang eines Bindrsensors im Biiro zugeordnet ist. Dieser
Bindreingang I6st also die Funktion aus. Ebenso ist die Gruppenadresse dem ersten Ausgang eines
Schaltaktors im Biiro zugeordnet ist — an diesem Ausgang wird die Leuchte Nr. 1 angeschlossen sein.
Sofern zu den Gerdten ein Kommentar eingegeben wurde, ist dieser zu sehen — im vorliegenden Fall
wurde kein Kommentar hinterlegt.
Das gleiche gilt fiir die Gruppenadresse ,Leuchte2”.
Bei der Gruppenadresse ,,Leuchte1&2“ ist zu erkennen, dass diese von einem Taster ausgeldst wird
(3. Eingang des Bindrsensors” und dass diese Gruppenadresse auf zwei Ausgdnge wirkt.

Hauptgruppe Name EBeschreibung P (Durch Linienkoppler
Mittelgruppe Kommentar s
Gruppenadresse Name Typ Beschrebung C (Zentral)/ P(")
Kommentar
0 Licht
Ed oo Demoaufbau
0/0/1 Leuchte 1bit -i-
Gerit Pradukz Baschreibung Raum Eommenmnr
Ohbjekte Funktiongext Text Gr Prioritit Flags
I orot.001 Bindraingang 4-fach 230V~ Biim
1 EIN/AUS Eingang 1 0/01S Low KL-UA-
I orotom h 4fach 4A Beleucht Biiro
und Heizung
0 EIMN /AUS Ausgang 1 0I0NS I3 Law KLS-A
@ 0/0/2 Leuchte2 1bit ==
Genit Produia Beschreibung Raum Eommenmr
Objekte Funktionsext Text D: k [ d Prioritit Flags
I orotoo Bindreingang 4-fach 230V~ Biim
7 EIM /AUS Eingang 2 o/2s Law KL-UA-
I orot.o0 4fach 4A B g Biiro
und Heizung
& EINJAUS Ausgang 2 /025 OIN3 Low KLS-A
01073 Leuchte1&2 1 bit -i-
Gerit Produkz Beschreibung Raum Eommeninr
Ohbjekte Funktiongext Text Gr Prioritit Flags
E 01.01.001 Binéreingang 4-fach 230V~ Biim
13 EIN/AUS Eingang 3 0/0/3s Low KL-UA-
] orotom h 4fach 4A Beleucht Biiro
und Heizung
0 EIMN /AUS Ausgang 1 0I0NS I3 Law KLS-A
5 EIN /&US Ausgang 2 /025 0013 Low KLS-A

Abbildung 22: Ubersicht iiber die Gruppenadressen
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4 Integration eines Domovea — Tebis Servers von Hager

Hinweis: Domovea ist die Steuer- und Visualisierungssoftware. Sie erméglicht (iber Terminals (PC,
5, Touch Tabl den Zugri; dmtliche H hnik-Funkti D gnzt di
- > ouchscreens, Tablets, etc.) den Zugriff auf simtliche Haustechnik-Funktionen. Domovea ergénzt die
5 & liblichen Steuermodule um neue Komfort- und Sicherheitselemente: Auslésen der Sequenzen,
. Anderung der Konfiguration bestehender Linien in Abhéngigkeit von Ereignissen oder Zeitrdumen
und die Erstellung von Log Files.

1 Routeur
|= .
0 R .

www.domovea.com

Abbildung 23: Moglicher Anschluss-Plan eines Domovea Servers

Das System domovea basiert auf den zwei unterschiedlichen Netzen eines Gebaudes:

->Dem KNX-Netz (Kabel, Funk oder gemischt), in dem samtliche KNX-Sensoren,
Stellorgane, Schalter, etc., installiert sind

und

—>dem Ethernet-Netz, in dem alle IP-Clients mit dem LAN (lokales Netzwerk) verbunden
sind: PCs, Touchscreens, Kameras, etc.

Der domovea-Server TJA450 ist die Schnittstelle zwischen diesen beiden Netzen. Der Fernzugriff erfolgt
Uber das Portal: www.domovea.com

Tutorial KNX V02.docx Seite 22 von 37 Prof. Dr. Michael Krédel



7

)

4
=
=

Hochschule Rosenheim

University of Applied Sciences ){_
o

Tutorial: KNX \/

Anschluss des PCs an den Domovea - Server

a
ks

4.1.1 Anschluss mit aktivem DHCP Server:
Anschluss des Konfigurationstools an den Domovea-Server:

Schritt 1: Die IP des Laptops auf 192.168.0.50 einstellen.

Schritt 2: Das ,,domovea Konfigurationstool“ starten. Es sucht alle existierenden Domovea-Server,
die mit dem Ethernet-Netzwerk verbunden sind. Wenn ein Domovea -Server vorhanden
ist, wird er automatisch erkannt (1). Der angeschlossene Server wird unter dem Namen

,TJA4XX-FO0090“ erkannt.

HINWEIS: Falls erforderlich, das WLAN des PCs deaktivieren, auf dem das Konfigurationstool

@\i installiert ist.
g,
®

Schritt 3: Den Domovea-Server auswahlen (1) und Verbinden klicken (2).

Wenn der Domovea-Server nicht automatisch erkannt wird, dann muss die IP-Adresse (192.168.0.253)
des Servers eingegeben werden (3). AnschlieRend auf Verbinden klicken (4).

™ Auswahl Server E| ™ Auswahl Server rz|

Automatische domovea Server Suche Automatische domovea Server Suche

Suchen Suchen
EKISOT  (TuagxFo0478 1
3
Manuelle Auswahl Manuelle Auswahl
Name oder IP Adresse eingeben TJA4<X-FO0478 Name oder IP Adresse eing 192.168.0.253
2 4
( | | )

Abbildung 24: Server Auswahl Fenster

Das Initialisierungssymbol erscheint und das Konfigurationstool startet.
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4.2 Verbindung zum domovea Server testen

Nun den ,,domovea Client” starten, der domovea Server startet automatisch. Alternativ kann man wieder
die IP Adresse des Servers (192.168.0.253) eingeben.

Es erscheint das domovea Dashboard (Startseite) mit seinem Default-Aufbau.

Mi. 5 Februar - 10:19

Abbildung 25: Domovea Client Home Ansicht

Man kann die domovea Client Software nun zur stetigen Ergebniskontrolle gedffnet lassen.

4.3 Domovea-Server in ein Netzwerk integrieren

Schritt 1:  Den Server auf DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) umstellen und neu starten
Schritt 2: Die Netzwerkkarte des Laptops auf: ,,IP-Adresse automatisch beziehen” stellen

Schritt 3:  Die Point-to-Point Verbindung (Netzwerksverbindung zum Server®) trennen

Schritt 4: den Server und Laptop liber 2 Patchkabel an den Router anschlief3en

Schritt 5:  Nun kann man sich mit dem Server verbinden
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4.4 Die Konfigurationsoberflache des Programmes ,,Domovea Konfiguration*

Die Konfigurations-Oberflache des domovea-Konfigurationstools gestaltet sich wie folgt:

A

™ domnoven bonfiguration

C D

([ dlgeren  forfiqusim 7

Gerite
1= o [
£ 3 Bekuching
(0= Geashaketer Asgang
+ (W) Steuemeehis
+ B Rolladen / Janisizn
+ B Heowng¥lima/Liithurg
! K Saene
# qull Enercizwetts arzsicen
& o) Sanzoen
) Sicherhek
7 Aadare

N

_(1} Zabigen % Entfeemen (] oupiieren - fig fes

ar KM Daten anzslpen)

= e

v Kameras

@ Automation

e

WW

Iﬁ Ikonen und Hintergriinde

K

A

Renschafien

(ﬁlrﬂ:l_:.'m'un

Hame

“whait

=\

e

it

E. |, TIAR-FO0478 =

A: Hauptmenii
B: Meniileiste

C: Kopfleiste

D: Eigenschaften Fenster

Tutorial KNX V02.docx

E: Registerkarten des Gerites
F: Objekt fenster

G: Parameter Fenster

Abbildung 26: Konfigurationstool Uberblick
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4.5 Einstellen von Datum, Uhrzeit und Region

Unter Allgemein ,,Server Einstellungen“ auswahlen
- Es 6ffnet sich folgendes Fenster:

< domres Konfiguration
Allgemein | Koenfiguration 7
‘ Server auswihlen | i fligen

|‘k¥ Server Einstellungen

Eigenschaften
| :c3  Projektrnanagement
Korfiguration
@_ 5-::hllel3var1 - | Konfiguration
{:I]: Geschalteter Ausgang e
=-{@) Steuerbefehle s

Abbildung 27: Server Einstellungen

- Nun sollen die Uhrzeit und das Datum (1), sowie der Ort (2), an dem sich die KNX Anlage befindet,
eingestellt werden

E Server Einstellungen E

KM Schnittstelle
Parametrierung der KMX Schnittstelle
P Yerbunden COM1
KNX
[ Uhrkonfiguieren | [ USBPotauswdhlen | |  Physikalische Adresse
Intemet Zugrff
i Registrierung und Altivierung des Intemet-Zugangs
Portal Aktivierung ] [ Projektdaten hochladen
MNetzwerk korfigurieren
~ IP-Einstellungen andem
.«b' MAC Adresse: 00:24:C6:F0:00:50 Metzwerk Einstellungen

Mame des Gerates: TJAder-FODDSD

E-Mail und Kontakte
- E-Mail- und Kontakteinstellungen konfigurieren

SMTP Korfigurieung | | Kortakte

Optionen

Datum, Uhrzeit und Zeitzone im domovea Server andem.

< (1) (2)

[ Symbaol der Wahmung ] [ Datum Konfiguration ] [ Koordinaten ]

Abbildung 28: Server Einstellungen Auswahlfenster
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E Datum und Uhrzeit | P |
Datum und Uhrzeit andem

Datum Uhrzeit

Mittwoch , 2. Juli 2014 [E~ 14:30:00 =
Zeitzone andem
[{UTCH]‘I -00) Amsterdam, Bedin, Bem, Rom, Stockhaolm, Wien b
Automatische Sommer-/Wirterzeit Umschaltung.

Mit ginem Intemet Zeit-Server synchronisieren

Feit Server: pool ntp.ong

[ ok | [ Abbrechen |

Abbildung 29: Koordinaten Auswahl

Mame der Stadt  Rosenheim
Ergebnis | Rosenheim (DE) -

| Langengrad 12,12247
Brettengrad 47 835637

Abbildung 30: Datums Konfiguration

4.6 ETS Projektdaten Import ETS4

Export OPC (esf-Datei):

Aus ETS kann eine OPC-Datei, die samtliche Adresseninformationen der Gruppen enthilt, exportiert
werden. Um aus der ETS 4 einen OPC Export zu generieren geht man folgendermaRen vor:

Punkt ,,Extras” anwahlen, Option ,,OPC exportieren” anwahlen. Es 6ffnet sich dann der Dialog in dem der
Ordner angewahlt werden muss unter dem das Projekt abgelegt werden soll.

Edit View Commissioning Diagnostics | Extras | Window Help

Close Projed _— Sgatoe ]WEW -
~

- Reptace Product

Abbildung 31: OPC Export

Danach ist der Export abgeschlossen.

Wichtig: Nach jeder Anderung bzw. neu erstellten Gruppenadresse ist der Export erneut
durchzufiihren und in domovea zu importieren.

D
e
<
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Ein ETS-Projekt in den domovea-Konfigurator importieren:

Importieren eines ETS-Projekts:

>Geréte (1) in der Link-Liste
- In der Meniileiste auf KNX

clgenein  Konfigeraton 7

auswahlen,

Daten anzeigen (2) klicken und ,,programmiert per ETS“ wahlen

o Geriite

|E21] E2

1~ ®g Gordle
¥ W Bdeuchug
{F Geschalteter Auzazng
¥ (@] Sresbeienl
(& B Acllzden /dzbusien
+ S Heinung/FimedLiUmrg
LR
it il Erergemets arzegen
# o) Seazormn
& Sichethesl
7 Andes

(&) Automation

- Auf Importieren klicken (3)

Alleemein  Konfigueakion ¥

[} @asigen

E genzchaiten

(y 2

| &, KW Daten enzeigen

Fonfigurshon

Eonligur stior

Mame: et

Mame Wt

Abbildung 32: Konfigurationstool Gerate

= Gerite

[«

= 'Q Gerate
& Deleuchiung
= Geschalister Auzgang
@ (@) Stouebefehls
B R olllacen A Jalousicn
BE Heizung/Klima/Liifbang
B Szene
1] |||l Enhaigiswerte anzsigen
] -ﬂ Senzanen
) Sicherheit
z tindare

| P 2dfigen

&

) ETSE15 Daten ausolenden

Eigenzcheften

Kanfiguration ETS Irnip cetizran

K.orfiguraton

Mame et

Die ETS-Exportdatei im Format
,,Offnen“ klicken.

Tutorial KNX V02.docx

Abbildung 33: Konfigurationstool Gerate Import

.esf im laufenden Projekt am vorher gespeicherten Ort auswahlen, und auf
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A

Das in ETS angelegte Projekt erscheint im Fenster Importieren (4):

4.7

4P Zufiigen Entfernen _ Kopieren Test | (2 Ubernehmen €3 Abbrechen EIS ET5 Daten ausblenden
Eigenschaften
/—\
Konfigurtion Ef mpogefEn B Loschen | Kein Fier S\ | Test-Projekt
o mmion: 1 [5#0: Lichifunkiionen \
Name Wert D : Demoaufbau KNX \
" 1: Licht 1-0v/1 (1 bit)
/ 2 : Licht 2 - 002 (1 bit)
3: Licht 182 - 0/0/3 (1 bit)
4 Licht 3 einfaus - 0/0/4 (1 bit)
5 : Licht 3 dimmen - 0//5 (4 bit)
{4) 8 Licht 1. 2,3 Zeitschaltung - 010/6 (1 bit)

7:Licht1,2 3 ein- 007 (1 bit)
@ 8: Licht 1,2, 3 gus - WO/B (1 bit)

¥ I 1 14 : Helligkeitsschalter - 0/0/14 (1 bit)

Paramete 11: DALI Klingel-Zeitfit - 00711 (1 bit)

Name Wert 16 : KNX_Taster_an_WAGO_an_DO - V16 (1 bif)

\l\ 15 : DI_an_WAGO_an_KNX_Schaltektor - /0/15 (1

2 17 DALI-Licht_schalten - /017 (1 bif)
: DALI-Licht_dimmen - 0/0/18 (4 bit)
ghenzsitschaltuhr - 0/0/19

Abbildung 34: Konfigurationstool Projektimport

Anlegen von Gruppen

Eine Gruppe ist ein Teil der Installation und besteht zum Beispiel aus einem Raum, einem Stockwerk,

einer Zone oder einem Teil mehrerer Raume, Stockwerke oder Zonen

(z. B.: Kliche, Wohnzimmer, AuRenbereich).

Gruppen stellen die Struktur des Projekts dar (pro Installation kénnen maximal 100 Gruppenangelegt

werden).

Tutorial KNX V02.docx
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Anlegen der Gruppe Hauseingang:

=  Gruppen“in der Menlileiste auswahlen,
= In der Kopfleiste erst auf ,, Zufiigen” klicken, dann auf ,,Neue Gruppe“ klicken,
= AuBenbereich“im Feld ,Name“ des Eigenschaftenfensters eingeben

Beim Erstellen einer Gruppe kénnen im Fenster Eigenschaften zusatzliche Felder ausgefiillt werden:

= Beschreibung (1): ermoglicht eine genauere Beschreibung der Gruppe

= Hintergrund (2): ermdglicht die Auswahl eines Hintergrunds, der bei Zugriff auf die Gruppe domovea-
Client sichtbar ist

= Icon (Symbol) (3): ermoglicht eine Personalisierung des Icons (Symbols). Auf das Icon klicken, dann
doppelklicken auf das gewiinschte Icon (Symbol) in der Symbolleiste und

* dann auf Ubernehmen in der Meniileiste, um die Anderungen zu bestatigen.

Eigerschaften =

Abbildung 35: Gruppeneigenschaften

Man kénnte nun weitere Gruppen nach der gleichen Vorgehensweise anlegen. Nach dem
»AuBenbereich” beispielsweise , Kiiche” und ,,Wohnzimmer“. Das wiirde dann wie folgt aussehen:

™ domovea Konfiguration

Allgemein  Konfiguration 7

@]Gruppen

= () Mein zuhause (3)
[+ @ AuBenbereich
# (P Kiiche
+ (i]_) Wohnzimmer

Abbildung 36: Gruppen Beispielibersicht
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—_—
Wahlt man nun das Icon Gruppen im domovea-Client wiirde die folgende Seite so angezeigt:

= ~ Mein Haus ﬁ iy r“" ﬁ i)

—

"ﬂ Aulenbereich b - ) ﬂ Wohnzimmer

) )

Abbildung 37: Gruppen Beispiellibersicht im Client

4.8 Anlegen von Geraten

Ein Gerat ist eine Ausriistung wie z. B. Beleuchtung, Klingel, Heizung, etc., die mit einem Element der KNX-
Installation verbunden ist und mittels des domovea-Clients gesteuert oder visualisiert werden kann (pro
Installation kdnnen maximal 500 Gerate eingebunden werden).

4.9 Kilingelfunktion

Zunachst wird eine Klingel angelegt (hier in Form einer Leuchte).

= aus der Liste links die Option Gerdte auswahlen
»Zufligen” anklicken und einen Binar-Eingang bei den Sensoren auswahlen
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Allgemein  Konfiguration 7
%Gerite 5 Zufiigen Entfernen [ [] Kopieren Test |} Ubernehmen € Abbrechen EFS ETS Daten ausblenden
E:,EI ‘ %% Beleuchtung 3
(E Geschalteter Ausgan »
=By Gerdte @ s e i
i 3
[#1-3¢* Beleuchtung s
-(IE Geschalteter Ausgang B Rollladen k
-{@) Steuerbefehle $ Heizung/Klima/Liftung  »
BB Folladen M KNX Szene 3
..... $8 Heizung/Klima/Lifftung ||||| Energiewerte anzeigen & -
- KN Szene |nﬁ Sensoren 3 | . BinarEingang
----- Energiewerte anzeigen u i i
ull Ererg g o) Sicherheit ¢ n C0O2 Sensor ElS Importieren BB Laschen
o) ~ Andere b ||| Feuchtigkeitssensor e z
€4 Sicherheit - iy 1=J [22] 0 : Lichtfunkfionen
= Helligkeitssensor
----- /. Andere 0: Demoaufbau KNX
MName I Regensensor
,c.:: Wetterstation 1: Licht 1-0/0/1 (1 bit)
Windgeschwindigkeit 2: Licht 2- 0/0i2 (1 bit)
3: Licht 182- 0031k
4 : Licht 3 ein/aus - O/0V

= Den Sensor benennen (1)

Abbildung 38: Binar Eingang Hinzufligen

= Die Gruppenauswahl 6ffnen (2)
= Den Sensor der vorher angelegten ,,AuRenbereich“- Gruppe zuweisen, und bestatigen (3)

G Gruppenauswahl

2

=-[VICP Update Mai 2014
: . Aulenbereich { 3}

Name Haustirkdingetaster ( 1 }
| Kategorie Sensoren Typ |Binar Eingang
Gruppen Update Mai 2014
Beschreibung
Zugrif Lokaler und Femazugriff
Korfiguration Eﬁlmpor‘t\eren wLﬁsc
Kaonfiguration E—— X
R A = [£3] 0 : Lichtfunktionen

| =

Abbildung 39: Sensor Zuordnung

Nun muss dem Klingel-Sensor eine Gruppenadresse zugewiesen werden:

= Einen 1-Bit Sensor der Wahl, in diesem Fall die Nummer 1 ,Licht1“ nach links zu den KNX Adressen
ziehen, oder wahlweise die entsprechende Gruppenadresse per Hand eingeben

Eigenschaften
Korfiguration | ElS Importieren B Laschen ||Kein Fiter || Test-Projekt
Korfiguration = - -
0 : Lichtfunkti
KNX Adressen S R,
Name Wert 1=l [E2| 0: Demoaufbau KNX
Statusanzeige Schalten 0701 € IIE 1: Licht 1 - Ov0/1 (1 bit)

Abbildung 40: Gruppenadressen Zuordnung

2: Licht 2 - 01072 (1 bit)
3: Licht 182 - 0/0/3 (1 bit
= ar T FLR TR

= Als Nachstes einen Steuerbefehl, genauer, einen Impuls fir die Klingel hinzufiigen:

Tutorial KNX V02.docx
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.Q'Gerite o Zufiigen | Entfernen @ Kopieren Tv.=_'-:t ) Ubernehmen €3 A
E»:,El IE-3 Beleuchtung 3
= Geschalteter Ausgan 3
t 3 i
-2 Beleuchtung i e
{2 Geschalteter Ausgang B Follladen * || | Impuls -
EEI--{E] Steusrbefehle ¥ Heizung/Klima/Liftung 3 Totmann ltung
-3 Rolladen M KN Szene 3 0077
..... 8 Heizung/Kima/Lifftung mll  Energiewerte anzeigen »
E KMNX Szene iﬁ Senszoren L4
----- |"|| Energiewerte anzeigen 4 Sicherheit »
Eliﬂ Sensoren /' Andere '
b HaustOrklingetaster |
Abbildung 41: Impuls Hinzufligen
= Daraufhin die selbe Gruppenadresse wie vorhin einfiigen, in diesem Fall ,0/0/1“
op Zufiigen 3¢ Entfernen (1] Kopieren [ Test | (&) Ubernehmen ) Abbrechen EIS ETS Daten ausblenden
Eigenschaften
Korfiguration | EEImportieren wLﬁschen Kein Filter
Konfiguration EinEE )
KN Adressen _‘ S EiEEnNeD
Name Wert =1 [23] 0 : Demoaufbau KNX
Schalten 0/0/1 4 !@ 1: Licht 1-0/0/1 {1 bit)
2 Licht 2 - O/V2 (1 bit)

Abbildung 42: Gruppenadressen Zuordnung

= AnschlieBend unter Gruppen den eben angelegten Steuerbefehl per Drag and Drop in die Gruppe
,AuBenbereich” ziehen

@]Gruppen P Zufogen ¢ Entfernen @ Kopieren | () Ubernehmen €3 Abbrechen
E‘@I Klingein (2) Eigen=zchaften

= ch @)

sustundingetaster hlewee Aifmbeach

i i DCS-5421 192.168.0.4) Beschreibung

e Impuls - 001 Hintergrund Kzin

Abbildung 43: Gruppenstruktur anpassen

Nun kann liber den domovea-Client die unter Gruppen/AuRenbereich angelegte Klingel angesteuert
werden.
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4.10 Kiichenleuchte

Gerételiste auswahlen und unter Beleuchtung = Zufiigen - Beleuchtung - ,,Beleuchtung” und eine
,Leuchte” einbinden:

Namen vergeben, Gruppe der Kiiche zuweisen und unter ,Schalten” und ,Statusanzeige Schalten” die
Gruppenadresse ,,Dali-Lampe — 0/0/5“ zuweisen.

Nun kann iber den domovea-Client die unter Gruppen/Kiiche die Dali Lampe Ein- und Ausgeschaltet
werden.
4.11 Einbinden einer Kamera (optional)

Einbinden einer Kamera:

= aus der Liste links die Option Kameras auswahlen
= in der Menliileiste auf Kamerasuche (1) klicken und anschlieRend die gefundene Kamera
auswahlen, dann auf Konfigurieren klicken (2)

@Zuﬁjgen Entfernen :: | Kopieren ¥ Kamerasuche ™ Kamera Vorlage importieren Ubernehmen Abbrechen

Eigenschaften

, _

[ Mles auswahlen

[[] DECS-942L (192.168.0.4) D-Link DCS-9421 hitp://152.168.0.4/

Kamerakorfigun

Sfte

=3

-4
N

- | Sucht_ [ ﬂusgew;he Kamera konfigurieren l ’ Abbrechen

L

Abbildung 44: Kamera Auswahl

= im Fenster ,Eigenschaften” folgende Felder ausfiillen:

= Beschreibung (1): Genauere Beschreibung der Kamera, z.B. AuRenbereich

= Zugriff (2): Lokaler Zugriff: Es kann nur (iber lokal an den Router angeschlossene Systeme (Laptop,
Android Gerat) auf die Kamera zugegriffen werden.
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In der Registerkarte Kamerakonfiguration:
0 Fernzugriff

Wenn dieses Kontrollkdstchen nicht aktiviert ist, werden die Kamerabilder im Fernzugriff nur einmal pro
Minute aktualisiert. Falls aktiviert hat der Benutzer Zugriff auf einen Video-Stream.

O Lokaler Betrieb (im lokalen Netzwerk)
ACHTUNG: die Kamera muss im Netzwerk zugelassen sein und die Ports miissen ge6ffnet sein.

= das Kontrollkdstchen Authentifizierung (3) aktivieren, und bei Anmeldung ,,admin“
eingeben und das Passwort der Kamera eingeben, bei dieser D-Link Kamera ,123456“.
» auf Ubernehmen klicken, um die Anderungen zu bestétigen.

Eigenschaften
Name DCS-542L (192.168.0.4)
Maodell D-Link DC5-9421
Gnippen Update Mai 2014

Beschreibung Aulenbersich (1 )

Zugriff [ Lokaler Zugriff 2
Kamerakorfiguration | Erweiterte Bildeinstellungen | Tur Kummunikatinn|

Eigenschaften

IP Adresse 192.162.0.4

Port 80 =

Authentifizienung ( 3)

Anmeldung admin

Passwaort

Abbildung 45: Kameraeigenschaften
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Fiir erweiterte Kameraeinstellungen stehen zwei weitere Registerkarten zur Verfligung:

= Erweiterte Bildeinstellungen: Erweiterte Bildeinstellungen wie Qualitat, Kompression,
Aufnahmegeschwindigkeit usw.
=  Tir Kommunikation: Koppeln der Kameraauslésung an ein Gerat, hier den Haken bei

Ill

»Turkommunikation aktivieren” setzen (1) und unter ,Klingel Auswahl“ (2) den Haustlrklingeltaster

per Doppelklick auswahlen (3)

| Kamerakonfiguration | Erweiterte Bildeinstellungen | Tar Kommunikation | {(2)

(1)

Korfiguration
?ﬁ/ domovea IEI
[3] "Tar Kommunikation aktiviersn

"—_@ Update Mai 2014 (1)
L—I Aulenbereich (1)
[ Toréffner auswahlen = g

3 -

i (3)

Abbildung 46: Kamera Tiur Kommunikation

Klingel Auswahl Haustindingetaster (Au ?“_l,enbareic:h}_

po—

4.12 Zuweisung eines Gerats zu einer Gruppe

Alle Gerate erscheinen im Link Gruppen auf der gleichen Ebene der Baumstruktur wie die Gruppen Kiiche,
AuRenbereich und Wohnzimmer.

Ein Gerat seiner Gruppe zuteilen:
Das Gerat ,,IP-Kamera“ per Drag and Drop in die Gruppe ,,Aulienbereich” verschieben.

Jetzt kann im domovea-Client in der Gruppe AuBenbereich manuell geklingelt werden, worauf hin die
Klingel lautet (in unserem Fall geht stattdessen das ausgewahlte Licht an, um dies anzuzeigen). Egal ob
der physische Taster bedient wird, oder per Kontroll-Panel geklingelt wird, zeigt der Haustlirklingeltaster
die Betdtigung an, und die Kamera startet ihre Ubertragung.

4.13 Steuerung uber ein Smartphone (optional)

Die domovea-App aus dem Play Store/Appstore ermoglicht den Zugriff auf die Haustechnik via
Smartphone. Hierfiir loggt man sich mit dem Handy im WLAN des Routers ein und installiert die App. Nun
kénnen unter anderem die Leuchten gesteuert werden und das Kamerabild im Livestream verfolgt
werden.

Der WLAN-Router ist folgendermalien konfiguriert:
Netzwerkname: GA-Praktikum

Passwort: gapraktikum1!
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4.14 Speichern des Projektes

Unter Allgemein ,,Projektmanagement” auswahlen

Allgemein | Konfiguration 7

‘ Server auswihlen

‘:}b Server Einstellungen

| 3 Projektmanagement

€3 SchlieBen

Abbildung 47: Projektmanagement auswahlen

Sichern | Zuriicksetzen  Optionen

‘ g.' Ale | In eine Datei  Strg+5 a" Datum der letzten Anderung Typ Speicherort Kommentar

3 I Server ea Projektdatei (1)
EB e i Paal vea Projekt 01.01.2000 00:00:52

E domovea Portal | | II

Abbildung 48: Auswahl des lokalen Speicherorts

Dann, falls nicht benétigt, durch die Kommentarseiten mit , Weiter” klicken, und einen Speicherort
festlegen (1).

= Mit,Ausfihren” abspeichern (2).

Kommentar zum Archiv:
viele sinnvolle Kommentamaoaglichkeiten

Dateiname: I
E’Domovea Testscenario ddb ¢
| Zuiick || Ausfibren | | Abbrechen |

Abbildung 49: Projektsicherung anlegen

Ganz links oben findet man den Button ,Wiederherstellen”. Dieser ermoglicht die Wiederherstellung
einer zuvor gespeicherten Projektdatei, je nach gewahltem Speicherort, Gber den domovea-Server, ein
vom Benutzer definiertes Laufwerk oder das domovea-Portal.
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